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1

DEFINIZIONE DELLE CRITICITA’ EDEGLI OBIETTIVI DI PIANO

1.1 Definizioneddlecriticita

La definizione dello dato atuae degli impianti, delle gestioni, della domanda e ddla risorsa, €
basata su una serie di informazioni:

dati ottenuti nella fase di ricognizione, atraverso la compilazione ddle schede di
rilevamento;

gato di funziondita delle opere;

eta delle opere;

gato di conservazione delle opere;

studio idrogeologico dellarisorsa;

risultati delle previsoni demografiche e ddlle idroesgenze future;

sopraluoghi diretti ed incontri con gli attudi gestori;

obblighi di legge e politiche di Ambito.

Dd confronto tra i vincoli normdivi presenti e la dtuazione atude evidenziga ddla
ricognizione, e posshile individuare, sulla base ddla letteratura esgente e ddl’esperienza
acquista, una srie di indicatori di carattere tecnico-gedionde con cui confrontare lo Sato
atude dd servizio idrico d fine di determinare le aree critiche, sulle quai sara data priorita di
intervento in fase di elaborazione dd Piano.

L’ impostazione adottata per | individuazione delle aree critiche 5 articolain due fas distinte:

Individuazione di criticita tecniche e organizzaive di reti ed impianti sulla base dd confronto
tra i risultati dela ricognizione e i liveli obiettivo di carettere ambientde, di qudita de
savizio edi qudita delagesione;

Individuazione di aree geografiche critiche dle qudi sono collegate progetti di intervento
aulla base di sudi di domanda e risorse e dei progetti previsti ddle gestioni attudi, cioe zone
geogréfiche €o tematiche dove gli impianti 0 le gestioni risultano essere carenti da un punto
di vigainfragtrutturale od organizzativo.

Le criticita andlizzate possono essere classificate in tre gruppi ditinti:

1. Criticita ambientali e di qualita della risorsa: sono temi collegeti dla tutdla dell’ambiente

(in particolare de corpi idrici recettori degli scarichi) o dla tutda dela saute umana La
gravita ddle criticita evidenziate pud essere quindi molto devata, poiché potenziamente
connessa dlatutela sanitaria dell’ utenza,

Criticita della qualita del servizio: sono temi corrdai d soddisfacimento delle esgenze
ddl'utenza, da a livelo quantitativo (etensone dd servizio, dotazioni idriche, pressioni,
ecc.) che quditativo (interruzion dd servizio, ecc.).
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3. Criticita gestionali: d trata di parametri conness dla vadutazione dele atudi gestioni in
odine dla loro cgpacita di  condurre gli  impianti, di pianificare le fonti  di
goprowigionamento e di garantire gli investimenti necessari per il conseguimento  degli
obiettivi di efficenzalefficacia

Ciascuna criticita e locdizzata geograficamente in funzione dd livdlo di indagine adottato
(sngolo impianto per le opere maggiori, reti di distribuzione o di raccolta delle acque reflue,
bacino idrografico, comune, ambito). Sulla base delle definizioni dele criticita sopra riportate s
vuole giungere dlastesura di un eenco di aree critiche.

Appare evidente come essta una notevole interconnessione fra le varie tipologie di criticita; ad
esempio, il cattivo dato di conservazione di una condotta pud provocarne la rottura o
intengficare le perdite di rete, e queste dare luogo ad una riduzione di pressone e di portata nel
confronti dell’utenza, nonché determinare un degrado dela quaita dell’acqua trasportata. Uno
deso indicatore puod essere utilizzato per evidenziare criticita di tipologia diversas ad esempio lo
“gato di conservazione’ ddle opere di acquedotto € indeme indice di qudita dd servizio (un
cativo sato di conservazione presuppone numeros interventi di manutenzione e conseguenti
interruzioni dd sarvizio) e di qudita della gestione (un cativo sao di consarvazione € Sntomo
di scarsa efficienza nellagestione).

Per procedere in maniera schematica nella vautazione ddle criticita da riscontrare ndl territorio
ddl’Ambito, 9 prendono in condderazione acuni parametri facilmente misurabili a partire da
dati raccolti nellaricognizione.

La definizione dd set di indicatori di riferimento e il loro numero dipende sia dd dettaglio d
guale s vuole spingere lo studio che ddle informazioni disponibili dalafase di ricognizione.

S individuano a questo proposito varie informazioni per tipologiadi area critica:

Copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Sato di conservazione delle tubazioni (reti di distribuzione, adduttrici, reti di raccolta
fognaria, collettori);

Sato di conservazione delle opere di acquedotto e fognatura (opere di presa, serbatoi,
sollevamenti);

Protezione di pozz e sorgenti;

Chimismo della risorsa sotterranea (pozz e sorgenti): parametri in deroga al DPR 236/88;
Sato di conservazione degli impianti di potabilizzazione e depurazione;

Potenzialita degli impianti di depurazione;

N. linee di trattamento degli impianti di depurazione;

Capacita di compenso dei serbatoi;

Dotazione giornaliera procapite;

Estensione della misura a contatore;

Continuita del servizo;

Presenza del telecontrollo.
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| parametri condderati son0 s0lo dcuni degli indicatori  potenzidmente  utilizzabili;  tuttavia
I'esperienza acquista nel settore del servizi idric evidenzia come atraverso le andis  derivanti
ddl’'utilizzo di questi indicatori da posshile individuare il 95% da codi di invedimento da
sodtenere per il raggiungimento degli obiettivi prefissti.

1.2 Definizione degli obiettivi

Dopo aver andizzato la dtuazione del’Ambito in termini di domanda e di risorsa e ddle
informazioni ricavate ddla ricognizione ddle opere e dopo aver eencato gli indicatori che
permettono di rilevare le criticita presenti sul territorio, occorre quantificare gli obiettivi da
raggiungere ndla durata trentennae del piano.

Osservando i risultati di quanto € emerso ddla definizione delle aree critiche, € stato possibile
avere un quadro complessvo dela stuazione atude, in seguito dla quae, tenendo presente la
normativa vigente, sono dai digoosti degli obiettivi quantitativi in grado di essere soddidfatti
nella durata temporde del Piano. L’operazione che prevede la quantificazione degli obiettivi e
una fase molto importante e delicata nella stesura del Piano, in quanto occorre conciliare il
raggiungimento da livdli di sarvizio impodi ddla normativa, gli obblighi previgi per la tutda
del’ambiente e la dtuazione oggettiva del’ Ambito Unico ddla Badlicata In dtre parole non
puo risultare sempre immediatamente possibile ottenere que risultati che sarebbero auspicabili,
ma occorre adeguarli dlaredta effettiva e dla concreta possbilita di intervento.

Dd punto di vida gestionde, non s € proceduto ad un'andis de livdli di sevizio erogati
atudmente al'utenza Tuttavia, in questa sede, sono dati individuati degli indicatori su cui
misurare i liveli di savizio e le conseguenze che il raggiungimento di tdi obiettivi pud avere
all’efficaciae |’ efficienza della gestione.

Nelle tabdle 1.2/1, /2 e /3 sono dati riepilogeati i temi di criticita accanto a qudi vengono

riporteti gli obiettivi specifici, la varigbile obiettivo, I'unita di misura e i vaori perseguiti. In

particolare:

= dla voce obiettivo specifico sono date riportate le motivazioni per cui § richiede un
intervento nelle aree critiche individuate;

= dla voce vaiabile obiettivo € daa indicata la variabile con cui § misura | obiettivo
gpecifico; in dcuni cas tde grandezza non misura direttamente il problema cui 9 cerca di
risolvere ma serve per vautarne le dimensioni;

= dlavoce vadore ohiettivo é stata quantificata la Situazione desiderata che cogtituisce
I" obiettivo degli interventi per la durata del Fiano.

Ladifferenzatralasituazione attualeeil valore obiettivo fornisce la misura degli interventi da
realizzarsi e dei relativi costi di investimento per garantire gli standard desiderati.

Di seguito sono riportate le tabelle con I'individuazione e la quantificazione degli obiettivi da
raggiungere ne 30 anni dd piano.
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Tabella 1.2/1 - Individuazione e quantificazione degli obiettivi per le criticita ambientali

Zi’l\"TAlC?;A Obiettivo specifico Variabile obiettivo Unita di misura Valore obiettivo

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Al Tutela della salute umana attraverso: Esistenza zona tutela SI' / NO Presenza zona tutela
Protezione delle fonti di acque sotterranee assoluta assoluta

A2 Tutela della salute umana attraverso: Esistenza degli SI'/ NO Trattamento di
presenza generalizzata degli impianti al fine di garantire un impianti di disinfezione per tutte
efficace trattamento delle acque; disinfezione le fonti

A3 Tutela della salute umana attraverso: Esistenza parametriin SI' / NO Assenza parametri in

miglioramento qualitativo della risorsa, onde eliminare le
deroghe ai parametri di legge;

SERVIZIO DI FOGNATURA

Ad Tutela dell’lambiente attraverso:
estensione delle reti fognarie per limitare la presenza di
scarichi diffusi sul terreno;

A5 Tutela dell’lambiente attraverso:
corretta conservazione delle reti al fine di limitare la
diffusione di inquinanti nel sottosuolo;

SERVIZIO DI DEPURAZIONE

A6 Tutela dell’lambiente attraverso:
aumento delle potenzialita depurativa presente;
A7 Tutela dell’lambiente attraverso:

corretta conservazione degli impianti al fine di limitare le
interruzioni di servizio degli impianti;

A8 Tutela dell’ambiente attraverso:
adeguamento alle nuove tecnologie impiantistiche;

deroga

copertura del servizio
di fognatura

Conservazione delle
reti

copertura del servizio
di depurazione

Conservazione degli
impianti

Tecnologia degli
impianti

% serviti in centri e
nuclei e case sparse

- Eta
- giudizio gestore

% serviti in centri e
nuclei

- Eta

- giudizio gestore

- Eta
- giudizio gestore

deroga

< 1000 ab/kmq: centri
90%, case sparse
10%;

Eta < 60 anni e stato
almeno sufficiente

100% serviti in centri
e nuclei

Eta < 25 anni e stato
almeno sufficiente

Eta < 25 anni e stato
almeno sufficiente
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Tabella 1.2/2 - Individuazione e quantificazione degli obiettivi per le criticita di servizio

TEMA DI
CRITICITA

Obiettivo specifico

Variabile obiettivo

Unita di misura

Valore obiettivo

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

Soddisfacimento quantitativo dell’'utenza:
estensione del servizio a frazioni e, in parte, a case sparse, ed
in generale ai Comuni con coperture molto al di sotto dello

standard previsto;

Soddisfacimento quantitativo dell’'utenza:
raggiungimento di dotazioni civili adeguate;

Soddisfacimento quantitativo dell’'utenza:

raggiungimento di livelli di funzionalita delle condotte in grado
di garantire pressioni di rete adeguate;

Soddisfacimento quantitativo dell’'utenza:

aumento della capacita di compenso per ovviare a carenze di
acqua in caso di interruzioni di servizio degli impianti di
alimentazione e di potabilizzazione;

Soddisfacimento qualitativo dell’'utenza:

corretta conservazione delle reti al fine di limitare le

interruzioni di servizio;

Soddisfacimento qualitativo dell’'utenza:

Estensione della rete di monitoraggio e telecontrollo agli
impianti principali per interventi piu rapidi;
Soddisfacimento qualitativo dell’'utenza:

Corretta conservazione delle opere di presa al fine di limitare

le interruzioni di servizio;

Soddisfacimento qualitativo dell’'utenza:
Corretta conservazione degli impianti di disinfezione al fine di

limitare le interruzioni di servizio;

Soddisfacimento qualitativo dell’'utenza:
Corretta conservazione degli impianti di disinfezione al fine di

limitare le interruzioni di servizio;

Soddisfacimento qualitativo dell’utenza:
Corretta conservazione dei serbatoi al fine di limitare le

interruzioni di servizio;

Copertura del servizio

Dotaz. civili

Conservazione delle
reti

Volumetria serbatoi

Conservazione delle
reti

Copertura rete di
telecontrollo

Conservazione delle
opere di presa

Conservazione degli
impianti di
potabilizzazione
Conservazione degli
impianti di
disinfezione
Conservazione dei
serbatoi

% serviti su totale
residenti

litri/ab/giorno

- Etad
- giudizio gestore

mc

- Etad
- giudizio gestore

SI/NO

- Eta
- giudizio gestore

- Eta
- giudizio gestore

- Eta
- giudizio gestore

- Etd
- giudizio gestore

Serviti = 100% residenti centri e
nuclei

Dotazione minima >=270 l/ab/g;
Matera 350 I/ab/g; Potenza 420
I/ab/g

Eta < 50 anni e stato almeno
sufficiente

mc disponibili >= 50% volume
medio giorn. erogato nel giorno
di punta

Eta < 55 anni e stato almeno
sufficiente; sostituzione delle reti
in cemento-amianto

Installazione del sistema di
telecontrollo ai principali impianti
e reti

Pozzi: Eta < 50 anni e stato
almeno sufficiente;

sorgenti: Eta < 50 anni e stato
almeno sufficiente

Eta < 35 anni e stato di
conservazione almeno sufficiente

Eta < 10 anni e stato di
conservazione almeno sufficiente

Eta < 80 anni e stato almeno
sufficiente
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TEMA DI

CRITICITA Obiettivo specifico Variabile obiettivo Unita di misura Valore obiettivo
S11 Soddisfacimento qualitativo dell’'utenza: Conservazione dei giudizio gestore Eta < 40 anni per le opere civili e
Corretta conservazione degli impianti di pompaggio al fine di pompaggi di 10 per quelle
limitare le interruzioni di servizio; elettromeccaniche e stato

almeno sufficiente
SERVIZIO DI FOGNATURA

S12 Soddisfacimento quantitativo dell’'utenza: copertura del servizio Abitanti residenti negli Estensione servizio fognatura:
Estensione del servizio a frazioni e, in parte, a case sparse, agglomerati ab. eq. tra 2.000 e 15.000:
ed in generale ai Comuni con coperture molto al di sotto dello cop.)ert.ura tot.ale entro-il -
standard previsto dal D.Lgs. 152/99; 31/12/2005:;

ab. eq. > 15.000: copertura
totale entro il 31/12/2000 (vedi
Piano Stralcio);

ab. eq. > 10.000 in aree
sensibili: copertura totale; nuclei
isolati: secondo i criteri regionali

SERVIZIO DI DEPURAZIONE

S13 Soddisfacimento quali-quantitativo dell’utenza: copertura del servizio Abitanti residenti negli Estensione servizio depurazione:
Adeguamento degli scarichi; e livelli di trattamento agglomerati ab. eq. < 2.000 in acque dolci e

< 10.000 in acque marine:
trattamento appropriato; eq. >
2.000 in acque dolci e > 10.000
in acque marine: trattamento
secondario secondo cadenze
temporali di legge, trattamento
terziario per gli impianti con
scarico su suolo
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Tabella 1.2/ 3 - Individuazione e quantificazione degli obiettivi per le criticita gestionali

TEMADI

. Obiettivo specifico
CRITICITA

Variabile Unita di misura

obiettivo

Valore obiettivo

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Gl Miglioramento qualitativo della gestione:
Raggiungimento di livelli di funzionalita delle condotte ret;j

Conservazione delle - Eta
- giudizio gestore

in grado di garantire adeguatamente, per la durata del

piano, il servizio a cui sono destinate;
G2 Miglioramento qualitativo della gestione:
Raggiungimento di livelli di funzionalita delle fonti in

Conservazione delle - Eta
opere di presa - giudizio gestore

grado di garantire adeguatamente, per la durata del

piano, il servizio a cui sono destinate;
G3 Miglioramento qualitativo della gestione:
Raggiungimento di livelli di funzionalita delle

Conservazione degli - Eta
impianti - giudizio gestore

disinfezioni in grado di garantire adeguatamente, per
la durata del piano, il servizio a cui sono destinate;

G4 Miglioramento qualitativo della gestione:
Raggiungimento di livelli di funzionalita dei serbatoi in serbatoi

- Eta
- giudizio gestore

Conservazione dei

grado di garantire adeguatamente, per la durata del

piano, il servizio a cui sono destinate;
G5 Miglioramento qualitativo della gestione:
Raggiungimento di livelli di funzionalita dei pompaggi

Conservazione dei
pompaggi

giudizio gestore

in grado di garantire adeguatamente, per la durata del

piano, il servizio a cui sono destinate;

G6 Miglioramento qualitativo della gestione: Misurazione dei N. contatori
estensione della misura a contatore per utenza; volumi erogati

G7 Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della copertura rete di SI/NO
gestione: telecontrollo

Estensione della rete di monitoraggio e telecontrollo

agli impianti principali;

Eta < 55 anni e stato almeno
sufficiente

Pozzi: Eta < 50anni e stato
almeno sufficiente;

sorgenti: Eta < 50 anni e stato
almeno sufficiente

Eta < 10 anni e stato di
conservazione almeno
sufficiente

Eta < 80 anni e stato almeno
sufficiente

Eta < 40 anni per le opere
civili e di 10 per quelle
elettromeccaniche e stato
almeno sufficiente

Ciascuna utenza dotata di un
contatore

Installazione del sistema di
telecontrollo ai principali
impianti
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SERVIZIO DI FOGNATURA

G8

G9

Miglioramento qualitativo della gestione:
Raggiungimento di livelli di funzionalita delle condotte
in grado di garantire adeguatamente, per la durata del

piano, il servizio a cui sono destinate;

Miglioramento qualitativo della gestione:
Raggiungimento di livelli di funzionalita dei
sollevamenti in grado di garantire adeguatamente, per
la durata del piano, il servizio a cui sono destinati;

SERVIZI10O DI DEPURAZIONE

G10

G1l1

G12

Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della
gestione:
Completamento della realizzazione degli schemi di

collettamento comprensoriale;

Miglioramento qualitativo della gestione:
Raggiungimento di livelli di funzionalita degli impianti
in grado di garantire adeguatamente, per laduratadel

piano, il servizio a cui sono destinati;

Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della
gestione:
Estensione della rete di monitoraggio e telecontrollo
sugli impianti di depurazione principali

Conservazione delle
reti

Conservazione dei
sollevamenti

Grado di
sfruttamento degli
impianti

Conservazione degli

impianti

Esistenza sistemadi
telecontrollo

- Eta
- giudizio gestore

- Eta
- giudizio gestore

A.E. attuali/A.E.
progetto negli impianti

- Eta
- giudizio gestore

SI/NO

Eta < 60 anni e stato almeno
sufficiente

Eta < 25 anni e stato almeno
sufficiente

A.E. attuali / A.E. progetto >=
90%

Eta < 25 anni e stato almeno
sufficiente

Installazione del sistema di
telecontrollo ai principali
impianti
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

G13

G14

G15

G1l6

G17

Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della maggiore controllo  SI/NO
gestione: della qualita

Realizzazione di un laboratorio di analisi, con dell’acqua

I’'eventuale accorpamento di quelli esistenti in un’unica

struttura;
Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della segnalazione di - ore
gestione: guasti

Raggiungimento di livelli di funzionalita del servizio di
segnalazione dei guasti, in modo di garantire
un’adeguata operativita;

Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della tempi massimi di - ore
gestione: intervento in caso
Individuazione dei tempi massimi di intervento in di pericolo
modo da garantire una risposta adeguata in caso di
pericolo;
Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della
gestione: informazioni SI/NO

Consentire all’'utente, attraverso una struttura ad hoc,
risposte alle richieste telefoniche di informazioni (la
risposta automatica € ammassa solo di “ripiego”;

telefoniche

pratiche telefoniche SI/NO
Garantire la possibilita di effettuare pratiche per via
telefonica nei giorni feriali e il sabato;
Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della personale e SI/NO
gestione: responsabili
Garantire all’'utente I'identificabilita del personale e dei
responsabili delle strutture;

Presenza di un laboratorio di
analisi

Presenza del servizio 24 ore su
24

1 ora

Presenza di un operatore per
almeno 12 ore nei giorni feriali
e il sabato;

Almeno 10 ore nei giorni
feriali e 5 ore il sabato;

Identificare il personale e i
responsabili delle strutture
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G18 Miglioramento qualitativo della gestione:
Garantire al pubblico un livello accettabile di accesso
agli uffici nei giorni feriali e il sabato;

Garantire ad utenti particolari (es. portatori di
handicap) facilitazioni di accesso al servizio;

Identificare il tempo massimo di attesa degli utenti agli
sportelli, attraverso la presenza di punti di contatto
con lI'utenza adeguatamente dimensionati;

G19 Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della

gestione:

consentire all’utente I'acquisizione di preventivi entro
un tempo adeguato dalla richiesta documentabile;

accesso agli - ore
sportelli
facilitazioni di SI/NO

accesso al servizio
attesamassimaagli . minuti

sportelli

Tempo massimo di  giorni
preventivazione

10 ore nei giorni feriali e 5 ore
il sabato;

<= 30 minuti

- Immediato per prestazioni
standard (attacchi, cambi,
spostamenti del contatore o
allacciamenti a tubazioni
stradali esistenti);

- 15 giorni per altre richieste;

Piano d Ambito ATO Unico Basilicata

CAP. |V Criticita e piano degli Interventi

126



G20

Miglioramento qualitativo e abbassamento costi della
gestione:
- consentire gli allacciamenti di nuova utenza idrica

entro un tempo prestabilito dalla data di accettazione

del preventivo da parte dell’utente;

consentire I'attivazione/riattivazione della fornitura

idrica entro un tempo prestabilito dalla definizione del

contratto;

consentire la cessazione della fornitura entro il un
tempo prestabilito dalla richiesta dell’utente;

consentire I'allacciamento alla fognatura pubblica entro

un tempo prestabilito dalla richiesta documentabile
dell’utente;

prevedere il preavviso minimo in caso di sospensione

della fornitura per morosita dell’utente;

prevedere il tempo massimo di ripristino della fornitura

in sospensione per morosita;

Allacciamento

nuova utenza idrica

Attivazione/
riattivazione della
fornitura idrica

Cessazione della
fornitura

Allacciamento alla
fogna pubblica

Preavviso
sospensione
fornitura per
morosita

Ripristino fornitura
sospesa

giorni

giorni

giorni

giorni

giorni

giorni

Entro 15 giorni

Entro 7 giorni

Entro 7 giorni

Entro 25 giorni

>=40 giorni

<= 2 giorni
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1.3 Confrontotrai livelli di servizio obiettivo e quelli attuali

Per poter procedere dla desura dd Piano degli interventi e del Modelo gedtionde, €
indipensabile individuare i nuovi standard cui il servizio dovra rispondere.

Per dandard s intende |'obiettivo, da d cadtere drettamente impiantistico che piu
tipicamente gestiondle, che i sarvizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque dovranno
raggiungere una volta che Sa dato in gedione il teritorio ddl’Ambito Ottimae a sens dela
legge 36/94. Ess rappresentano la qudita con cui il sarvizio € erogato agli utenti e il livelo di
protezione dell’ambiente che la comunita ha deciso di fissare. Lo stesso rgpporto di contratto che
leghera I'utente con il gestore sara basato su tai Sandard, per cui la tariffa prevista avra come
Corrispettivo un servizio con caraterigtiche fissate in maniera chiara e possibilmente univoca.

Gli gandard 9 riferiscono a divers aspetti: dotazioni idriche pro-capite, pressione in rete,
portata minima all’ utenza, qualita delle acque, caratteristiche delle reti fognarie, rapporto con
I” utenza, ecc.

E evidente che il raggiungimento di tdi standard andra in quache modo cadenzato nd tempo,
non essendo pensbile nella maggior pate ddla dtuazioni redi, che co avwenga
immedigtamente con I'individuazione dd nuovo soggetto gestore. 1l Fiano degli invesimenti ha
come compito quello di portare i servizi idrici, in un aco temporde ragionevole, a liveli
minimi fissati dellalegge o dagli Enti di Ambito.

Secondo la Legge 36/94 i livdli minimi di savizio che 9 intendono gaantire con la

redizzazione dd PFano di Ambito, devono essere definiti, in modo esplicito dl’interno della

Convenzione di gedtione, con alegato Disciplinare Tecnico, dipulata tra I'Ente di Ambito ed il

soggetto gestore. Le definizioni di tdi livelli sono legati ad obblighi di diversa natura

« edgono liveli di sandard res obbligatori ddl’atude normativa (come, per esempio, il
livdlo di qudita ddle acque potabili definito dd DPR 236/88 e dd D.Lgs 31/2001, nonché
quelli ex D.Lgs. 152/99 e D. Lgs 258/00); il raggiungimento e mantenimento di tdi livdli, a
meno di deroghe temporanee, sono obbligatori indipendentemente al’intervento dell’Ente di
Ambito e ddla Convenzione stessa;

« esdono liveli previsi da normative e regolamenti i cui tempi di attuazione devono essere
individuati nel programma degli interventi; questo € il caso de livdli minimi di savizio
previsi dd DPCM 4/3/96 per i qudi non viene esplicitamente indicato dcun limite
temporae di raggiungimento;

« e3dono poi livdli d servizio previgi ddlo “Schema genede di riferimento per la
predisposizione della Carta dd Servizio Idrico Integrato” che il gestore dovra raggiungere e
mantenere seguendo uno schema generale emanato dad Decreto del Presidente del Consglio;
lo “Schema generde di riferimento per la predisposizione ddla Cata dd Servizio Idrico
Integrato” & un documento non ufficide redatto ai sens dell’art.2 della L.11/07/1995, n. 273;
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% egdono infine liveli di servizio che possono essere fissati ddl’Ente di Ambito, che vengono
individuati tenendo conto di particolai esgenze degli utenti e tdi liveli devono essere
“persondizzati” ed individuati in base dle esgenze di ogni Sngolo amhito.

E compito comunque del gestore ottemperare a tutti gli standard previgi dala normativa
ancorcheé non indicati esplicitamente in sede di Fiano.

Per I'individuazione degli interventi € stato scdto un set di liveli di servizio per i qudi sono dtati
individuati i valori attudi e quelli obiettivo.

Nelle tabelle che seguono (1.3/4, /5 e /6) vengono riporteti i livelli di servizio condderati, I'unita
d misura, il vaore obiettivo ddla pianificazione trentennde e quelo medio atude a livelo di
ambito. Questo ultimo vaore risulta essere indicativo, in quanto il confronto tra gli standard
obiettivo e queli atudi ha avuto un approfondimento piu di dettaglio rispetto d vaore medio di
ambito, a volte a livdlo di gestore, dtre a livelo comunde, di rete o addirittura dela singola
opera. |l vadore dd livelo di servizio medio atude pud uguamente dare un riferimento generde
dello scarto medio rispetto agli obiettivi.

L’ esistenza del deltatrai valori obiettivo ed attuali per ciascun livello di servizio considerato
evidenzia una corrispondente criticita che dovra essere risolta attraverso un programma di
interventi (e di relativi investimenti) da sostenere sia sulle opere esistenti sia attraverso la
realizzazione di nuove opere.
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Tabella 1.3/ 4 - Confronto tra livelli di servizio obiettivo ed attuali medi di ambito con
riferimento alle criticita ambientali

Variabile obiettivo Unita di misura

Valore medio
attuale di ambito

Valore obiettivo di
piano

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
Esistenza zona tutela SI'/ NO
assoluta

Esistenza degli
impianti di disinfezione

SI'/ NO

Esistenza parametri in SI’ / NO
deroga

SERVIZIO DI FOGNATURA

% serviti in centri e
nuclei e case sparse

copertura del servizio
di fognatura

- Eta
- giudizio gestore

Conservazione delle
reti

SERVIZIO DI DEPURAZIONE

% serviti in centri e
nuclei

copertura del servizio
di depurazione

- Eta
- giudizio gestore

Conservazione degli
impianti

- Eta
- giudizio gestore

Tecnologia degli
impianti

82 % delle fonti

80 %

NO

98 % residenti nei
centri; 20% residenti
delle case sparse;

media 88,8%

10,4% <1950;
20,4% 1950-70;
22,1% 1970-80;
28,5% 1980-90;
18,6% =>1990

45,4 % buono;

37,4 % sufficiente;
17,2 % insufficiente;

74,7 % della
popolazione residente

50% ottimo;
26%sufficiente;

17% insufficiente;
13% nessun giudizio.
41% ottimo;

32% sufficiente;

12% insufficiente;
15% nessun giudizio.

Presenza zona tutela
assoluta per tutte le fonti
Trattamento di
disinfezione per tutte le
fonti

Assenza parametri in
deroga

< 1.000 ab/kmq: centri
90%, case sparse 10%:;

Eta < 60 anni e stato
almeno sufficiente

100% serviti in centri e
nuclei

Eta < 25 anni e stato
almeno sufficiente

Eta < 25 anni e stato
almeno sufficiente
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Tabella 1.3/5 - Confronto tra livelli di servizio obiettivo ed attuali medi di ambito con

riferimento alle criticita di servizio

Variabile obiettivo

Unita di misura Valore medio Valore obiettivo

attuale di ambito

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Copertura del servizio %0 serviti su totale

Dotazioni Civili

Conservazione delle
reti

Volumetria serbatoi

Copertura rete di
telecontrollo

Conservazione delle
opere di presa

Conservazione degli
impianti di
potabilizzazione

Conservazione degli
impianti di
disinfezione

Conservazione dei
serbatoi

residenti
litri/ab/giorno

- Eta
- giudizio gestore

Mc

SI/NO

- Eta
- giudizio gestore

- Eta
- giudizio gestore

- Eta
- giudizio gestore

- Eta
- giudizio gestore

99% della popolazione

residente
196 I/ab/g

49% delle reti con eta

> 30 anni o stato
mediocre

Da verificare per
singolo schema

Nessun impianto
rilevato

22% <1950;
15% 1950-70;
17% 1970-80;
25% >1980.
21% nd

57% buono;
28% sufficiente;
5% scarso;
10% nd

100% buono;

42% 1980-1990
58% > 1990

44% buono;
35% sufficiente;
3% scarso.

7% <1950;
13% 1950-70;
14% 1970-80;
30% >1980.
36% nd

68% buono;
19% sufficiente;
7% scarso.

6% nd

Serviti = 100% residenti
centri e nuclei

Dotazione minima >=270
I/ab/g; Matera=350 I/ab/g;
Potenza = 420 I/ab/g

Eta < 55 anni e stato
almeno sufficiente

mc disponibili >= 50%
volume medio giorn.
erogato nel giorno di punta

Installazione del sistema di
telecontrollo ai principali
impianti e reti

Pozzi: Eta < 50 anni e stato
almeno sufficiente;
sorgenti: Eta < 50 anni e
stato almeno sufficiente

Eta < 35 anni e stato di
conservazione almeno
sufficiente

Eta < 10 anni e stato di
conservazione almeno
sufficiente

Eta < 80 anni e stato
almeno sufficiente
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Variabile obiettivo Unita di misura Valore medio
attuale di ambito

Valore obiettivo

Conservazione dei gludIZIO gestore 8% < 1970;

pompaggi 14% 1970-80;
349% 1980-1970.
12% >1990
32% nd

56% buono;
20% sufficiente;
2% scarso.

22% nd
SERVIZIO DI FOGNATURA
copertura del servizio Abitanti residenti 88,8 % della
negli agglomerati popolazione residente
SERVIZI10O DI DEPURAZIONE
copertura del servizio Abitanti residenti 74,6 % della
e livelli di trattamento negli agglomerati popolazione residente

Eta < 40 anni per le opere
civili e di 10 per quelle
elettromeccaniche e stato
almeno sufficiente

Estensione servizio
fognatura:

ab. eq. tra 2.000 e 15.000:
copertura totale entro il
31/12/2005;

ab. eq. > 15.000: copertura
totale entro il 31/12/2000;

ab. eq. > 10.000 in aree
sensibili: copertura totale;
nuclei isolati: secondo i
criteri regionali

Estensione servizio
depurazione: ab. eq. <
2.000 in acque dolci e <
10.000 in acque marine:
trattamento appropriato;
eqg. > 2.000 in acque dolci e
> 10.000 in acque marine:
trattamento secondario
secondo cadenze temporali
di legge; trattamento
terziario per gli impianti con
scarico su suolo
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Tabella 1.3/6 -

riferimento alle criticita gestionali

Confronto tra livelli di servizio obiettivo ed attuali medi di ambito con

Variabile obiettivo

Unita di misura

Valore medio attuale
di ambito

Valore obiettivo

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
- Eta

- giudizio gestore

Conservazione delle
reti

- Eta
- giudizio gestore

Conservazione delle
opere di presa

- Eta
- giudizio gestore

Conservazione degli
impianti di
potabilizzazione

Conservazione degli - Eta
impianti di disinfezione - giudizio gestore

- Eta
- giudizio gestore

Conservazione dei
serbatoi

Conservazione dei
pompaggi

giudizio gestore

Misurazione dei volumi N. contatori

erogati

49% delle reti con eta
> 30 anni o stato
mediocre

22% <1950;
15% 1950-70;
17% 1970-80;
25% >1980.
21% nd

57% buono;
28% sufficiente;
5% scarso;
10% nd

100% buono;

42% 1980-1990
58% > 1990

44% buono;
35% sufficiente;
3% scarso.

7% <1950;
13% 1950-70;
14% 1970-80;
30% >1980.
36% nd

68% buono;
19% sufficiente;
7% scarso.

6% nd

8% < 1970;
14% 1970-80;
349% 1980-1970.
12% =>1990
32% nd

56% buono;
20% sufficiente;
2% scarso.
22% nd

N. contatori < n. delle
abitazioni

Eta < 55 anni e stato
almeno sufficiente

Pozzi: Eta < 50 anni e
stato almeno sufficiente;
sorgenti: Eta < 50 anni
e stato almeno
sufficiente

Eta < 35 anni e stato di
conservazione almeno
sufficiente

Eta < 10 anni e stato di
conservazione almeno
sufficiente

Eta < 80 anni e stato
almeno sufficiente

Eta < 40 anni per le
opere civili e di 10 per
quelle elettromeccaniche
e stato almeno
sufficiente

Ciascuna utenza dotata
di un contatore
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Variabile obiettivo Unita di misura

Valore medio attuale
di ambito

Valore obiettivo

SERVIZIO DI FOGNATURA
- Eta

- giudizio gestore

Conservazione delle
reti

- Eta
- giudizio gestore

Conservazione dei
sollevamenti

SERVIZIO DI DEPURAZIONE

Grado di sfruttamento A.E. attuali/A.E.
degli impianti progetto negli
impianti

- Eta
- giudizio gestore

Conservazione degli
impianti

Esistenza sistema di  SI/NO

telecontrollo

10,4% <1950;
20,4% 1950-70;
22,1% 1970-80;
28,5% 1980-90;
18,6% >1990

45,4 % buono;

37,4 % sufficiente;
17,2 % insufficiente;

28% buono;
67% sufficiente;
6% insufficiente;

A.E. attuali / A.E.
progetto = 58%

50% ottimo;
26%sufficiente;

17% insufficiente;
13% nessun giudizio.

Solo su 8 impianti e
stata riscontrata una
qualche forma di TLC

Su 54 impianti il dato
non é disponibile

Eta < 60 anni e stato
almeno sufficiente

Eta < 25 anni e stato
almeno sufficiente

90% <A.E. attuali / A.E.
progetto <100%

Eta < 25 anni e stato
almeno sufficiente

Installazione del sistema

di telecontrollo ai
principali impianti
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2 IL PIANO DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE ACQUEDOTTO
2.1 Premessa

Il servizio di acquedotto € svolto dl'interno ddl’Ambito secondo moddita e soluzioni
impiantigtiche  differenziate, da per quanto riguarda I'approvvigionamento idrico che la
digribuzione ddl’'acqua dl’'utenza Tdi differenziazioni trovano piegazione, in primo luogo,
ndle diverse forme di gedione, ddle dirette comundi a piu drutturate aziende, con evident
disegudi capacitadi programmazione e intervento sul territorio.

Cio ha comportato, per questo sudio, una difformita nela quantita e nella qudita de dati in
origine che hareso necessario un’ attenta validazione degli stess.

In taune circodanze le informazioni disponibili sono rimaste poche e frammentarie, e hanno
richiesto un lavoro di interpretazione che puo contenere ancora margini di incertezza.

Gli sess documenti programmatici eSstenti non sono nella maggior parte de cas esaurienti,
non potendo disporre di piani di sviluppo e reativi codi di investimento dettagliati in ogni loro
parte.

Lo dudio di seguito formulato ha avuto quindi come prima esgenza, qudla di ricondurre ad
un’'omogenaita di gpproccio le eterogeneita presenti, sdvaguardando owvviamente gli aspetti
specifici e caratteridtici di ciascun sottosistema,

S e cercato, ove possibile, di tenere come punto di riferimento la programmazione degli
interventi gia previsti, confrontandola con gli standard di servizio prefissati.

2.2 Il raggiungimento degli obiettivi dello schema di piano

Sulla base ddlo dato degli impianti rilevato nella fase di ricognizione, s € ipotizzato un piano di
interventi volto a raggiungimento e d mantenimento degli dandard di sarvizio atraverso |l
raggiungimento degli obiettivi di Fano, findizzato dla formulazione de programma degli
interventi”.

In particolare, gli interventi sulle opere possono essere digtinti in due tipologie preva enti:

- Interventi di “ raggiungimento degli standard” ;
- Interventi di “ mantenimento degli standard” .

Piano d’ Ambito ATO Unico Basllicata
CAP. |V Criticita e piano degli Interventi



INTERVENTI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD (RS)

Rappresentano gli interventi necessari per il raggiungimento de liveli di servizio obiettivo; sono
comprengvi, quindi, di interventi di ricosruzione integrae dele opere esdenti che permettono
d adeguare le infradrutture atudi a  livdli di funziondita ottimde e di inteventi di
redlizzazione di nuove opere per permettere I’ aumento del livello di servizio.

Gli interventi di ricodruzione s motivano per qudle infrastrutture che per la loro vetusta
(raggiungimento o superamento ddlla vita utile dell’opera) €lo per lo dao di conservazione
fortemente deficitario, non garantiscono i liveli di funziondita prefissti.

Il costo di ricostruzione dell’opera a nuovo viene calcolato attraverso I'impiego di curve di
costo calibrate sui principali parametri dimensionali delle opere.

INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEGLI STANDARD (MYS)

Rappresentano gli interventi di manutenzione draordinaria_programmata che hanno 1o scopo di
mantenere in Sato di efficienza e pienafunziondita le opere esigtenti.

In particolare tdi interventi riguardano I'indeme di tutte quelle operazioni di sodituzione ddle
componenti, apparecchiature, ecc. findizzate a contrastare o eiminare il loro invecchiamento /o
usura La manutenzione programmata consente di cacolare le risorse necessarie che vengono
preventivamente messe in calendario in relazione dle esgenze dettate ddle case codrutirici €/o
dall’esperienza del soggetto gestore. Una corretta manuterzione programmata delle opere
permette di dlungare la vita utile ddle stesse ripetto a quella che S avrebbe in assenza di tdi
interventi.

Tali interventi, comprensivi sia dell’incidenza che della mano d'opera dei materiali, sono
calcolati come percentuale annua del valore dell’opera a nuovo, owero del costo di
ricostruzione (RS). L’intervento di MS include anche i soli materiali di consumo per la
manutenzione ordinaria (MO) e quelli per il pronto intervento (PI).

Oltre dle caegorie di interventi precedentemente descritte, sono dati consderati anche gl
interventi di manutenzione ordinaria (MO) e quelli per il pronto intervento (P1).

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)

Rappresentano  tutte quelle operazioni di intervento findizzate d mantenimento dd  corretto
funzionamento delle infragtrutture, in modo da prevenire I'insorgenza di guasti 0 anomdie che
ne riducano la disponibilita operativa.

Al fine del calcolo del costi di tale voce, |la quota parte dei materiali viene imputata all’ interno
dei costi degli interventi di mantenimento degli standard (MS) mentre quella del personale viene
calcolata all’interno del modello gestionale del soggetto gestore (MOD GEST) sotto la voce
“ conduzione e manutenzione delle opere’ .

Piano d’ Ambito ATO Unico Basllicata
CAP. |V Criticita e piano degli Interventi



INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO (PI)

Rappresentano tutte le operazioni volte a correggere e modificare le cause che rendono un’opera
0 un'gpparecchiatura non disponibile dl’utilizzo (guadti); in dtre parole il pronto intervento
rgppresenta tutta quella manutenzione che, per cause varie (imprevidi, difetti codruttivi, ecc.)
non é programmeabile.

Al fine del calcolo dei costi di tale voce, la quota parte del materiali viene imputata all’ interno
dei costi degli interventi di mantenimento degli standard (MS) mentre quella del personale viene
calcolata all’interno del modello gestionale del soggetto gestore (MOD GEST), sotto la voce
“ pronto intervento” .

La moddita seguita per I'individuazione degli interventi e per la loro vautazione pate ddle
indicazioni raccolte nella fase ddla ricognizione, cosicché il grado di dettaglio € spesso legato
dla bonta ddle informazioni rese note ed d livdlo di completamento dele voc dedle singole
schede.

L’individuazione degli interventi da eseguire € Sata basata aulle indicazioni fornite direttamente
da gedori e da parametri tecnici rilevati nelle schede (ano di messa in opera, tecnologia
dell’impianto, volumetriadel serbatai, ...).

Per poter giungere ad una dima soddisfacente degli investimenti necessari 9§ € cercato di
schematizzare le varie componenti acquedottistiche secondo la loro tipologia prevaente e la
durata mediaddllavita delle stesse.

Per ciascun gestore € stata effettuata la seguente suddivisone:

- Adduzioni ereti di distribuzione;

- Serbatoi;

- Impianti di potabilizzazione;

- Operedi press;

- Impianti di pompaggio;

- Altro (contatori, aree di salvaguardia, telecontrollo, ecc.)

All'interno di ciascuna categoria sono Sate fatte ulteriori suddivisoni:

Le reti di adduzione e distribuzione, sono state suddivise per diametro, materide, anno di messa
in opera, lunghezza e popolazione servita

| serbatoi sono dati cendti ciascuno con la rispettiva volumetria e tipologia (pengli, seminterrati
o interrati).

Gli impianti di potabilizzazione sono dati digtinti in base d tipo di trattamento operato, dla
potenzidita e dlatipologiadi fonte trattata.

Le opere di presa sono date classficate in base dla tipologia Q max trattabile per le sorgent,
profondita e diametro per i pozz.

Gli impianti di pompaggio sono stati, invece, suddivis in base dla potenzainddlata

In questo modo é stato possibile procedere ad un’anditica stima ddl vaore di ricostruzione delle
opere basata aull’indeme del dati  precedentemente indicati. La scomposzione in eement
semplid, vidi sempre come opera finita, permette di atribuire un vaore basandos su vautazioni
effettuate specificatamente per lo studio in oggetto e sulla base di gime bibliografiche. Laddove
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il margine di errore poteva gpparire maggiore la sima del vadore & data attribuita secondo
metodiche diverse raffrontando 1 risultati conseguiti e procedendo dl’diminazione de vaori
edremi. | risultati raggiunti sono Stai quindi confrontati con i vaori di investimento pro-capite
di adcune aziende acquedottistiche ritenute in standard con gli adempimenti richiesti ddla Legge
n. 36/94 in modo da confortare le stime eseguite. L’indeme del dati cosi raccolti permette di
evidenziare una sufficiente concordanza in specid modo nel’aggregazione complessiva a livelo
d aea d dudio dove la mancanza di notizie su adcune drutture gesiondi assume vaore
piuttosto marginae.

2.2.1 Interventi di mantenimento della capacita produttiva degli impianti attuali

Le drutture impiantistiche cendte presentano caratteristiche molto differenziate che comportano
disomogenee esgenze di intervento quindi di invesimento. Da un lato sono presenti redta gia
dtamente drutturate, come |’ Acquedotto Pugliese (AQP), con un condstente numero di utenze,
mentre ddl’dtro s hanno comuni con gedioni in economia molto meno drutturate ed efficienti.
Per questo motivo non & sempre facile individuare uno standard effettivamente comune per tutti
gli utenti in quanto &€ comprenshbilmente difficile pensare a drutture impiantisiche smilari  per
centri che presentano differenze intrinseche.

Per quanto riguarda lo stato di conservazione dedle principai categorie di opere, la ricognizione
non ha evidenziato situazioni di marcatainefficienza®.

A livdlo d Ambito il 29 % ddle reti presentano un anno di costruzione precedente a 1950
mentre il 14,1% & compreso tra il 1950-70 (il 43 % presenta quindi ad oggi un'eta superiore di
30 anni). Tra le tubazioni piu giovani il 11,3 % ha un’eta compresa tra il 1970-80, il 26 % tra il
1980-90 ed il restante 19,6 % superiore a 1990.

Rigpetto d totde de serbatoi cengti, il 11% di questi presenta un anno di redizzazione
antecedente d 1950, il 21% compreso tra 1950-70, il 19% tra il 1970-80, il 32% tra il 1980-90 e
il 17% pogteriori a 1990.

La potabilizzazione ddla risorsa € legata dla presenza di pochi impianti di recente costruzione
(fine anni '80) che rispecchia la concentrazione delle grosse fonti di gpprovvigionamento; di
questi solo due sono da condgderars ggnificativi (impianti di Camastra e Montalbano  Jonico),
con trattamenti di tipo A2 (chiariflocculazione, filtrazione e disnfezione) di acque supeficidi
invasate. Sono inoltre presenti semplici disinfezioni essenzidmente ad ipoclorito di sodio.

L’individuazione degli interventi sulle opere esdenti ha preso come base di riferimento
prevaente la loro eta e il loro stato di conservazione, tale dato € stato poi confrontato con la loro
durata funzionae prevista, secondo quanto indicato in tabella 2-2.

! Lepercentuali di seguito riportate si riferiscono alle opere che presentano nel data base di ricognizione
I'informazione relativa all’ anno di costruzione (/o di entratain esercizio) e non atutte le opere censite; esse quindi
rappresentano un’informazione di riferimento certamente non esaustiva di tutte |e eta delle opere.
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Tabella2-2 - Duratafunzionale delle opere di acquedotto
Tipologia di opera Durata media
funzionale[anni] (*)

Adduttrici 80
Reti di distribuzione 55
Serbatoi 80
Opere di presa 50
Operecivili (impianti di pompaggio) 40
Impianti di  potabilizzazione (cloratori 35
esclusi)

Impianti di disinfezione (cloratori) 10
Opere el ettromeccaniche (pompaggi) 10
Opere per il telecontrollo 10

(*) La durata funzional e delle opere ha evidentemente un valore indicativo medio basato su
di una manutenzione corretta delle opere.

La vdutazione de codi degli interventi € comunque condizionata ddla disponibilita e
al’ attendibilita de deti.

Definire ddle funzioni di costo eccessvamente daborate pud richiedere vantaggi da punto di
vista vautativo ma pud portare a scarti eccessvi dal valore rede per la mancanza di dati o per la
non atendibilitd degli stess. La vautazione del costi di investimento & dtata effettuata ricorrendo
acurve di costo medie in funzione di parametri dimensondi caratterigici degli impianti.

Per quanto riguarda le reti di adduzione e distribuzione, € stato previsto di sodtituire tutte quelle
tubazioni la cui eta risultava maggiore della durata funzionde ipotizzata o quelle con uno sato di
consarvazione insufficiente, indipendentemente dal’ eta della messaiin opera.

Per quanto riguarda i codti unitari, € saa utilizzata una curva in funzione dd diametro nominde,
ottenuta mediando curve di cogto di differenti materidi.

Nella sima dei costi sono date identificte condizioni di cantiere dtandard con normale
accesshilitas normde incidenza per rdlentamenti e codi dovuti a vicinanze di dtri sewiz,
presenza di acqua, di manufatti o di roccia da demalire. Le profondita di posa delle condotte
sono date consderate comprese tra 1 e 1.5 metri con rinterri e riprigini completi della superficie
dd suolo e maggiorazioni dovute ale opere accessorie.

Compito dei serbatoi e sa qudlo di accumulare i volumi d acqua necessari per compensare le
fluttuazioni dei consumi ne tempo che di asscurare un adeguato rifornimento idrico nel periodi
non molto prolungeti di emergenza.

E dda previsa una differenziazione di cogto in funzione della loro volumetria tra i serbatoi in
cacestruzzo del tipo pensle daqudli interrati 0 seminterrati.

La potabilizzazione €& presente essenzidmente con due impianti principdi di trattamento delle
acque supeficidi (Camedra e Montdbano Jonico) e con piccoli ssemi di disnfezione a
ipoclorito di sodio.

Per i primi sono Sate utilizzate curve di coto in funzione dela potenzidita ddl’impianto e del
tipo di trattamento operato; per le disnfezioni invece, € dao utilizzato un costo unitario ad
impianto.
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Tra le opere di captazione, i pozzi sono dati vautai con codi dipendenti linearmente dalo
sviluppo in profonditd, mentre le sorgenti sono date vaorizzate in funzione della portata max
derivabile dal’ operadi presa.

Per quanto riguarda gli impianti_di pompaggio, operaa la diginzione fra impianti in pozzo e
fuori pozzo, e data adottata, per gli impianti fuori pozzo, una curva di cogto di tipo polinomiae
relativa al’impianto completo di tutte le opere accessorie civili ed eettromeccaniche che vede |l
costo per KW di potenzaidraulica utile decrescere al’ aumentare della potenza ingtdlata.

Per quanto riguarda i contatori sono dati condderati costi per la sogtituzione di  contatori
esgtenti, consderando il costo a lavoro finito, comprensivo cioé di materidi, manodopera, spese
generdi, ecc.

A causa ddla loro non lunga durata funzionde, €& data previta una doppia sodituzione
dell’intero parco dei contatori esstente ndll’ arco dei 30 anni dello schemadi piano.

Per il costo del sistema di telecontrollo € stato considerato un costo medio a stazione.

Oltre a codi di ricostruzione sopra citati, sono dSati cacolai i codi di mantenimento degli
dandard degli impianti attraverso una adeguata manutenzione programmata, considerando un
costo annuo di manutenzione proporzionato dlatipologiaed d vaore ddl’ opera.

2.2.2 Interventi di carattere generale per il raggiungimento degli standard

IL QUADRO DELLE OPERE GIA PROGETTATE

Nel precedente paragrafo sono dati passati in rassegna gli interventi di raggiungimento e
mantenimento dello standard in ragione ddlo dato di vetusa e di efficienza delle opere esigtenti,
come risultante ddlaricognizione.

Per completezza, a fianco di tde vautazione, conddente in dime parametriche codruite sullo
dato accertato ddle infragtrutture e del servizi corrdai, 9 e effettuata anche unindagine sulla
progettudita esstente, in particolare su quanto reso disponibile tra

interventi presentati dai singoli comuni/gestori dl’ Autoritadi Ambito;
interventi presentati dai Sngoli gestori dla Regione Basllicata

Per la gima de codi di investimento, € data fata una analis dele informazioni presenti,
escludendo i progetti gia finanziai, che, come e chiao, non hahno piu necessita di avere una
copertura finanziaria, e tutti quegli interventi di ricostruzione e manutenzione dele opere
edgdenti che erano dati gia considerati nella pianificazione a livelo di sngolo gestore descritta
ne paagrafi precedenti. In linea generde, a pate dtuazioni locdi ritenute particolarmente
sofferenti, € data daa priorita a quegli interventi che presentavano un livelo avanzato di
progettazione rigpetto agli studi di massma o a semplic richieste di finanziamento non corredate
darelazioni particolareggiate.
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Tutti gli interventi consderai, derivanti Sa ddl’ativita di progettazione che di pianificazione,
sono dati cos raggruppeti in macro categorie a seconda delle principdi  criticita sulle qudli
vanno ad intervenire:

a. Potenziamento dellereti idriche ed estensione della copertura del servizio di acquedotto

Gli inteventi previdi prevedono essenzidmente il completamento di reti idriche e la
redizzazione di acquedotti rurdi che consentono |'estensone della copertura dd savizio a
quelle porzioni del territorio ancora non servite Sono inoltre riporteti limitati  interventi  di
redizzazione di serbatoi e ricaptazione di fonti di dimentazione.

b. Potenziamento del sistema di potabilizzazione

E dao prevido il potenziamento ddl’'impianto di potabilizzazione di Montalbano Jonico
atraverso il raddoppio delle linee di trattamento fino a raggiungimento di una potenzialita di
progetto di 1.050 I/s.

e. Protezione di pozzi e sorgenti

Secondo il Decreto Legidativo n. 152/99, per le captazioni e le derivazioni deve essere prevista
una zona di tutda assoluta, adeguatamente protetta e adibita esclusvamente ad opere di presae
ad infrastrutture di servizio.

Per tutte le opere di presa che sono risultate prive di una protezione che ne garantisse la tutela
asoluta, € data previgta una recinzione che ddimita la presa e le opere di captazione e
conduzione in superficie, dove posshile, per un raggio di 10 metri dad punto di captazione
includendo, nel costo totde, Sa il costo della recinzione che eventudi oneri di esproprio. Sempre
il D.Lgs. n. 152/99 individua come “zona di rispetto” quella porzione di territorio circodtarte la
zona di tutda assoluta che deve essere sottoposta a vincoli e limitazioni d'uso tai da tutdlare
quaitativamente e quantitativamente la risorsa idrica trettata A questo scopo sono  Sati
condderati gli oneri per le sarvitu per una fascia di 200 m da punto di captazione secondo |
correnti prezzi di mercato.

f. Installazione di nuovi contatori
E daa previda I'indalazione de contatori dove non presenti e la sodtituzione programmeta di
quelli esgtenti nell’ arco del piano trentennae.

g. Sstema di monitoraggio

E ddaa previda I'etendgone de monitoraggio dle principdi reti ed impianti che attudmente ne
ono sprowvidi. Per la determinazione del cogto € gtato ricavato un costo medio a stazione sulla
base dei correnti codti di ingtdlazione e gestione.

Piano d’ Ambito ATO Unico Basllicata
CAP. |V Criticita e piano degli Interventi



2.3 Criticita degli schemi idrici potabili ed indicazioni per il superamento

2.3.1 Premesse

Nell’Accordo di Programma tra le Regioni Basglicata e Puglia ed il Minisero de Lavori
Pubblici, ex at.1l7 ddla legge 36/94 (dl.2-a), sono indicate le criticita de principdi schemi
idrici ad uso potabile. Tdi dtuazioni di cris sono dae sodanzidmente riscontrate con la
ricognizione dele infragrutture idriche e confermate nell’anno corrente, a causa ddle cris
idriche causate dall’ andamento particolarmente siccitoso dell’ anno idrologico in corso.

Da notizie comunicate dagli Enti gestori, risulta infaiti che numeros Comuni, tra i quai sono
compres qudli di seguito dencati, non hanno erogazione idrica continua

Comuni a Gestione Autonoma con er ogazione Comuni con erogazioneridotta Acquedotto
ridotta Frida
N. | Comune Oredi erog. N. | Comune Oredi erog.
1 | Avigliano 16 1 | Accettura 13
2 | Baragiano 11 2 | Cdciano 13
3 | Bdla 16 3 | Chiaromonte 13
4 | Brienza 20 4 | Cirigliano 13
5 | Carbone 10 5 | Colobraro 13
6 | Castelgrande 17 6 | Craco 13
7 | Castronuovo S.A. 14 7 | Ferrandina 13
8 | Episcopia 8 | Francavillain Sinni 13
9 | Farddla 15 9 | Garaguso 13
10 | Filiano 11 10 | Gorgoglione 13
11 | Lagonegro 13 11 | Grassano 13
12 | Laurenzana 10 12 | Grottole 13
13 | Montemurro 15 13 | Miglionico 13
14 | Rapone 12 14 | Montalbano 13
15 | Rivelo 15 | Noepoli 13
16 | Ruoti 19 16 | Nova Siri 13
17 | S. Chirico Raparo 11 17 | Oliveto Lucano 13
18 | S. Costantino Alb. 16 18 | Pidticci efraz. 13
19 | S. Paolo Alb. 8 19 | Pomarico 13
20 | Sarconi 155 20 | Rotondella 13
21 | Viggiandlo 18 21 | S. Giorgio Lucano 13
22 | Calandra 13
* Solo per 6 mesi poi € continua 23 | Senise 13
24 | Stigliano 13
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I nter venti necessari

2.3.2 Schema idrico Basento-Camastra

Come gia in precedenza espogto, detto schema idrico s compone di piu acquedotti che s sono
ampliati in un arco di tempo compreso tra il 1930 ed oggi; codituisce una dSruttura Strategica d
servizio dd capoluogo Potenza e di dtri 30 centri abitati per sodisfare le richiete idriche di circa
160.000 abitanti. L’devata dadicita ddlo schema, consente di venire incontro dle richieste
idriche anche in periodi Sccitos.

Per poter rendere I'esercizio degli acquedotti piu efficiente, € necessario che venga completato il
Programma degli Interventi, previgo dd PRGA, rdaivo dla maggiore utilizzazione ddle
sorgenti dell’ AltaVa d' Agri che sara possibile con I ativazione dell’invaso di Marsico Nuovo.

Infatti, € necessario che dcuni didretti irrigui, tra i quadi il maggiore € qudlo ddl’Aggia
vengano dimentati interamente ddl’invaso, in modo da destinare la sorgente totamente dl’uso
potebile. Come riportato ndl’dlegato 2-a ddl’Accordo di Programma Puglia e Badlicata, e
anche necessario completare il Programma di adeguamento dei rami Nord e Sud dello schema
idrico in oggetto ed dtivare un programma di riordino ddle reti di digtribuzione negli abitati, d
fine di consentire il miglioramento del servizio ed il recupero delle risorseidriche.

2.3.3 Schema Agri

Il gruppo sorgentizio Oscuridlo, d sarvizio ddl’acquedotto, ha subito negli ultimi anni notevoli
riduzioni di portata idrica. | fabbisogni degli abitanti serviti dallo schema sono pertanto integrati
dall’ acquedotto del Basento, mediante inerconnessione

Gli interventi da operare su tai acquedotti riguardano quindi, in ordine prioritario:

-il riordino delle sorgenti Oscuridlo anche d fine di determinare le cause ddla diminuzione di
portata

- I’'dimentazione dell’ abitato di San Brancato dal’ acquedotto dd Pertusilio

-il riordino dela parte terminde del’acquedotto nelle zone dd torrente Sauro con I'diminazione
della vecchia condotta per Stigliano e I'dimentazione ddle poche utenze rurdi della zona con un
nuovo acquedotto di diametro limitato

2.3.4 Schema Vulture

Come riportato ndl’dlegato 2-a dell’ Accordo di Programma Puglia e Badlicata, a seguito della
notevole diminuzione delle portate della sorgente La Francesca, da 90 a circa 40 /s, causata
prevdentemente dagli emungimenti in fada degli Sabilimenti limitrofi di acque minerdi, S €
res0 necessxio incrementare il preievo ddla risorsa idrica dd  Cande Principde
dell’ Acquedotto del Sele

Le digponibilita idriche previse dd PRGA non sono redi, in quanto sono venuti meno anche 60
I/s dai pozzi della zona dd Gaudio. In td modo, dle disponibilita idriche previste, mancano circa
115 I/s. S deve tener presente anche che, per manutenzioni draordinarie sull’ acquedotto del
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Sde, che 9§ protrarano per dcuni ani, € necessxrio ricercare una fonte di dimentazione
dterndiva

S potrebbe prowisoriamente prelevare la portata mancante dal’acquedotto del  Basento-
Camadtra per integrare i fabbisogni di Rionero, Atella, Ripacandida e Ginestra. Allo stesso modo
S potrebbero soddisfare i fabbisogni idrici di Mdfi e dele zone rurdi limitrofe ricorrendo
al’ acquedotto dell’ Ofanto.

Occorre perd evidenziare che I'utilizzo di acqua dello schema Basento-Cameastra risulta molto
oneroso trattandos di risorsa sollevata e potabilizzata

Pertanto, agppena risolti i problemi dell’acquedotto del Sde sara piu conveniente ripristinare il
prelievo ddlla portata integrativa da tale acquedotto in modo da economizzare il servizio

2.35 Schemaded Frida

Detto schema serve 24 comuni per un totae di circa 120000 abitanti, piu acuni Comuni ddla
Cdaoia Le fonti di dimentazione disponibili sono codituite ddle sorgenti Frida-Caramola e
Mancosa, con portate variabili da 700 I/sa450 I/s

Attuamente il fabbisogno idrico complessvo de comuni serviti € di circa 450 I/s, per cui €
possibile assicurare soltanto 13 ore di erogazione giornaliera

Per eiminare in modo immediato le carenze suddette, S potrebbe completare il programma di
integrazione con il prelievo ddla sorgente San Giovanni di circa 200 I/s nel periodi Sccitod.
Tde programma, gia iniziado nd 1993, € dao interotto per |'opposizione de Comune di
Cagteluccio Inferiore, nel cui territorio sgorga la sorgente San Giovanni.

S potrebbe inoltre dimentare con I'acquedotto del Pertusillo dcuni grandi centri - attudmente
dimentati con |'acquedotto dd Frida quali Montalbano e territori limitrofi, che consuma circa 50
I/'sePigticci centro che consumacirca 35 I/s.

Dette operazioni, di modesto impegno tecnico ed economico e, di contro, di rapida attuazione,
potrebbero consentire nd frattempo la ricerca e la diminazione ddle perdite idriche ndlo
schema, che sono superiori a 50%.

2.3.6 Schema Torbido-Maratea

Detto schema dimenta gli abiteti di Maratea e Trecchin, gedititi ddl’AQP e di dtri 4 centri
dell’area dd fiume Noce.

Le fonti di aimentazione sono codituite da sorgenti comundi, integrate dal’acquedotto de
Torbido.

| fabbisogni dei Comuni, nel periodo estivo ed autunnale, non sono soddisfaiti a causa de
repentino cao delle portate sorgentizie e ddlaindisponibilita di acune sorgenti.

Infetti, la sorgente Acquabianca che avrebbe dovuto fornire né periodo egtivo circa 40 I/s, non €
utilizzabile a causa di inquinamenti provocai dala mancata savaguardia ddl’area a monte,
adibita d pascolo e perché la maggior parte dele sorgenti hanno portate minime che s riducono
anche di 5 volte rispetto dle massme.

Degsta anche preoccupazione la presenza di aree abitate intorno ale sorgenti San Basle e
Sorgimpiano, Stein agro di Maratea
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Per tde motivo, € dlo studio una soluzione tecnica per integrare la portata dello schema idrico
mediante il prelievo ddla sorgente Caffaro-Mandarino, in agro di Lauria, che dispone di circa
600 I/s.

E' anche mativo di insufficienze di tipo gestionale la presenza di molteplici gestori.

Infetti, I'’AQP gedtisce |'acquedotto integrativo dd Torbido e le reti idriche d Madea e
Trecching; i comuni di Lagonegro, Rivello, Nemoli e Lauria gestiscono i propri acquedotti
comundli, integrati dall’ acquedotto del Torbido.

Al fine di recuperard’efficienza gestionde de sstema, occorre pertanto interconnettere meglio |
divers acquedotti esstenti sul territorio.

Infine, tutti gli schemi idrici sopra esaminati devono essere muniti di a@pposito ed idoneo Sstema
di regolazione e telecontrallo.

Le carenze idriche progpettate dai 21 comuni a gestione autonoma, innanzi eencati, POSSONo
essre risolte, essendo gli dess collegati agli schemi idrici principdi, incrementando le portate
integrative e migliorando I'efficienza gestionde soprattutto con il recupero delle copiose perdite
idriche ndlereti di distribuzione.

Viene rgppresentata, infine, I'esgenza di dimentare i comuni di SCodantino Albanese, S. Paolo
Albanese e Cersosimo mediante un’ acquedotto indipendente, avente origine a bottino di Farneta

( Acquedotto del Frida ) scollegando gli stess comuni dell’ acquedotto che adimenta acuni
comuni calabres.

Il Dipatimento di Ingegneria e Fidca ddl’Ambiente ddl’Universta degli Studi della Baslicata,
con gppodta convenzione, ha svolto un atento studio dei principdi schemi idrici. Detto studio
ha dimodraio che gli acquedotti sono idonel a convogliare le portate idriche richieste, ritenute
ottimali in base ad una dotazione idrica di 200 |/ab.g per i comuni minori e di 300 l/ab.g per
Matera e Potenza

Sono dati anche individuati numeros e compless problemi conness dla regolazione dei carichi
piezometrici.

Infatti, in dcuni trati ddle adduttrici, in rdazione d profilo dtimetrico ed dla portae
atudmente convogliate, inferiori a qudle findi previste, & necessario disspare notevoli carichi
piezometrici d fine di mantenere le quote piezometriche alivelli superiori aquelli del terreno.

E necessxio quindi dotare le adduttrici di vavole di regolazione poste in serie e di appoditi
dissipatori a cannefiltranti.
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3 IL PIANO DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE FOGNARIO E DEPURATIVO

In linea con quanto riportato relativamente ala parte acquedottistica, per poter giungere ad una
dima soddisfacente degli investimenti necessasi 9§ e cercato di schematizzare le vaie
componenti di fognatura e depurazione secondo la loro tipologia prevalente e la durata media
dellavitadelle stese.

Per ciascun gestore € stata effettuata la seguente suddivisone:

- Reti fognarie (raccolta e collettamento);
- Impianti di sollevamento reflui;
- Impianti di depurazione.

All'interno di ciascuna categoria Sono State fatte ulteriori suddivisoni:

Le reti di fognatura e collettamento sono state suddivise, per diametro, materide, anno di messa
in opera, lunghezza e popolazione servita

Gli impianti di sollevamento sono dati suddivis in base dla potenza inddlata mentre gli
impianti di depurazione sono dati diginti ddle fosse imhoff e suddivig, laddove posshbile, in
base dla potenzidita espressa in abitanti equivdenti, a volumi tratati e d tipo di tratamento
operato.

3.1 Interventi di mantenimento della capacita produttiva degli impianti attuali

Anche in questo caso le drutture impiantistiche cendte presentano caratteristiche molto
differenziate che comportano disomogenee esgenze di intervento quindi di investimento.

In paticolare per il comparto depurativo € gato rilevato un dto numero di impianti con tipologie
edremamente differenziate, da piccole fosse imhoff a servizio di poche unita abitative e de
vadore di quache decina di milioni dl’'impianto di depurazione di Potenza, con una potenzidita
di 116.000 A.E.

Generdmente comunque, e S eccettuano pochi cas, la depurazione e caraterizzata dala
presenzadi impianti di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda |'eta delle fognature, la ricognizione ha evidenziato la presenza di collettori
comprensoridi estremamente nuovi (redizzeti in particolare a partire dagli anni '90) per la gran
pate de comuni se 9§ eccettuano i pochi cad de centri maggiori; le reti fognarie comundi,
invece, presentano unavita media piu eevata

Anche gli impianti di depurazione risultano essere piuttosto recenti (il 48% dd totae ha meno di
10 anni di vita) e lo stesso pud essere detto delle fosse imhoff (il 66% redizzate dopo il 1990).

L’individuazione degli interventi sulle opere esdtenti, coerentemente con quanto redizzato per il
comparto acquedottistico, ha preso come base di riferimento prevalente la loro eta e il loro gato
di conservazione, tde dato € stato poi confrontato con la loro durata funzionde prevista, secondo
quanto indicato in tabella 3- 1.
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Tabella3-1- Duratafunzionde delle opere di fognatura e depurazione

Tipologia di opera Durata media
funzionale[anni] (*)

Reti di fognatura e di collettamento 80

Operecivili (imp. di sollev. e depurazione) 40

Opere elettromeccaniche (imp. di soll. e dep.) 10

Opere per il telecontrollo 10

(*) La durata funzionale delle opere ha evidentemente un
valore indicativo medio basato su di una manutenzione
corretta delle opere.

Per quanto riguarda le reti di fognatura, € sato previsto di sodtituire tutte quele tubazioni la cui
gta atude risultava maggiore dela durata funzionde o quelle con uno stato di conservazione
insufficiente, indipendentemente dal’ eta dela messain opera

Per i codi unitari, € data utilizzata una curva in funzione dd diametro nominde, ottenuta
mediando curve di cogto di differenti materidi.

Nella sima de codsi sono date identificate condizioni di cantiere standard con normae
accesshbilitas normde incidenza per rdlentamenti e codi dovuti a vicinanze di dtri seviz,
presenza di acqua, di manufati o di roccia da demolire. Le profondita di scavo delle condotte
sono date consderate non superiori a 4.5 metri rispetto ad piano campagna, con asportazione,
accumulo, rintero de manufatti e riprigini completi della superficie dd suolo e maggiorazioni
dovute ale opere accessorie, oneri di servitu, frutti pendenti e permess.

Per la stima del costo degli impianti di sollevamenta reflui ¢ 9 é riferiti ad una curva di cogto di
tipo polinomide rdativa dl'impiaito completo di tutte le opere accessorie avili ed
elettromeccaniche che vede il costo per KW di potenza idraulica utile decrescere dl’ aumentare
della potenza ingtdlata.

Per quanto riguarda gli impianti di depurazione invece, sono date utilizzate curve di codo in
funzione della potenzidita ddI’ impianto espressain abitanti equivalenti .

3.2 Interventi di carattere generale per il raggiungimento degli standard

IL QUADRO DELLE OPERE GIA PROGETTATE

Come per il servizio di acquedotto, in questo paragrafo S vuole accennare invece agli interventi
che derivano ddl'esame della progettudita esistente, in particolare da “Piano Stralcio” ex art
141 della L. 388/2000 predisposto dal’ Autorita di Ambito in adeguamento del servizi di
fognatura e depurazione a quanto previsto da D.Lgs. n. 152/99 e segg., nonché dalle richieste
avanzate dai singoli gestori dl’ Autorita di Ambito e dla Regione Basilicata
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Fate sdve le condderazioni precedentemente svolte per il servizio di acquedotto, sono Sate
individuate delle macro-tipologie di intervento dl’interno delle quai sono Sati raggruppati 1 vari
interventi consderati.

a. Potenziamento delle reti fognarie ed estensione della copertura del servizio di fognatura
Gli interventi condderati prevedono la redizzazione di nuove reti fognarie per ampliamento
delle reti esstenti ed estensione del servizio per le zone ancora non servite.

b. Realizzazione nuovi collettori fognari

Gli interventi previgi prevedono la redizzazione di nuovi collettori fognari con lo scopo di
collegare le nuove reti fognarie a depuratori esdenti e le reti esgenti agli impianti in via di
redizzazione.

c. Estensione della copertura del servizio e aumento della capacita di depurazione

Tdi interventi prevedono la raziondizzazione dd sSstema depuraivo e |'aumento ddla capacita

depurdtiva totdle a livdlo di Ambito &traverso la redizzazione di una serie di piccoli-medi

impianti e la conseguente dismissione acuni depuratori esstenti.

- In paticolare il progetto piu dgnificativo € rappresentato ddla redizzazione del’impianto
consortile di  Acerenza, Oppido, Avigliano e PFieragdla Altri interventi  ggnificativi
riguardano la costruzione degli impianti di Lagonegro e Scanzano Jonico.

3.3 Sguardod'insemesulla progettualita’ esstente

Come gia detto, per la definizione degli obiettivi necessari dla pianificazione progettude s e
ritenuto di andizzare anche il fabbisogno infrastrutturde cos come espresso dd territorio (in
dlegato e fornita la liga completa, riclassficata, degli interventi cos come segndai da vari
enti).
Le richieste progettudi recuperate hanno divers liveli di definizione pertanto, S possono
classficare:

- Progetti preliminari.

- Progetti definitivi

- Progetti esecutivi

- Sudi di fattibilita

Quedti ultimi conggtono in una relazione illudrativa delle ragioni della scdta o ddle scdte
prospettate, del confronto ddle diverse soluzioni studiate, ddl riferimento di ogni soluzione a
profili ambientali e a codti da sostenere, individuai tramite indagini appropriate derivate da
conoscenza ed esperienza dovute dle gedioni preesdenti al’organizzazione dd  savizio
idrico integrato.

Nellatabella s riportano il numero di richieste, le percentudi per ciascunatipologia progettude.
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TIPO RICHIESTA NUMERO % sul totale
PROG. PRELIMINARE 52 11,3
PROG. DEFINITIVO 13 28
PROG. ESECUTIVO 4 09
STUDI DI FATTIBILITA’O SOLO RICHIESTE 393 85
TOTALE RICHIESTE 462 100

Nel'inserire i suddetti progetti, S € preventivamente sottopodti, gli dess, dla verifica di
compatibilita e coerenza con gli obiettivi dd piano.

In ogni caso, tutti i progetti codtituenti il piano d'ambito sono Stati Sntetizzati in goposte schede
depositate presso I'autorita d'ambito.
L’esgenza di individuare uno schema tipo ddla scheda di progetto € legata d fatto che le schede
devono:
-assicurare coerenzainternad piano;
-gararntire omogenetadi prestazione dei progetti stessi;
-contenere gli dementi per effettuare la verifica sull’ effettiva redizzazione dei progetti.
Tdi schede sono aticolate in cinque sezioni; ciascuna sezione S compone di divers punti, come
Segue

- Sezione 1 — Informazioni generali

- Sezione 2 — Caratteristiche tecniche ed economiche
- Sezione 3 — Obiettivi del progetto

- Sezione 4 — Effetti del progetto

- Sezione 5 — Rischi del progetto.

In dlegato d Piano d Ambito s fornisce lalista completadel progetti disponibili.
3.4 Investimenti totali per gli acquedotti

Per poter giungere, invece ad una dima soddisfacente degli interventi necessari sulle opere
esdenti, 9 e cercato di schematizzare le varie componenti progettudi secondo la loro tipologia
prevaente. Per ciascuna proposta progettual e e stata effettuata la seguente suddivisione:

- Acquedotto esterno;

- Acguedotto interno(reti di distribuzione);

- Acquedotto rurale.
Nella tabdla vengono riportati i codi di invetimento per le vaie tipologie di opere. La
Sisemazione ddle reti di adduzione e di digtribuzione cogtituiscono il capitolo maggiore di
gesa Gli investimenti richiesti per il rifacimento delle reti rgppresentano circa il 86% delle
proposte presentate nel comparto acquedottistico. Complessvamente gli interventi previsi sulle
reti, superano i 1.200 miliardi.
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Tipologia opera Costorifacimento | % | Costonuoveoperei % i Totale costo
(ml lire) (ml lire) (ml lire)

- Acquedotto 426.473,411 87,6 60.220,738 12,4 486.694,149
esterno(Addulttrici)
- Acquedotto interno (reti di 624.286,676 97,5 15.606,633 2,5 639.893,309
distribuzione)
- Acquedotto rurae 78.919,469 66,0 40.335,359 34,0; 119.254,828
Totali 1.129.679,556 :90,7 116.162,73 9,3 : 1.245.842,286

Piano d’ Ambito ATO Unico Basllicata
CAP. |V Criticita e piano degli Interventi




I nvestimenti totali di fognatura e depurazione

Di seguito ndllatabela sono riportati gli investimenti richiesti rdtivi a servizi di fognaturae
depurazione. Anche in questo caso il capitolo di maggiore spesa e determinato dal rifacimento
delle reti fognarie e della depurazione per un totae di poco superiore a 1000 miliardi.

Tipologia Cogtorifacimento | % Costo nuove % : Totalecosto(ml lire)
opera (ml lire) opere(ml lire)
Fognatura 765.175,743 81 178.942,153 19 944.117,896
depurazione 75.814,857 73 27.806,036 27 103.620,887
Totali 840.990,6 80,3 206.748,189 19,7 1.047.738,783

INVESTIMENTI TOTALI

Nella tabella che segue sono esplicitati | costi complessvi ed | codti procepite rdivamente a
tutti e tre i segmenti dd S.L.I. 1l totde delle richiete ammonta a poco piu di 2300 miliardi (ques
Lit 3.800.000 procapite, e 126.000 L/ab* anno).

Tipologia Costo % Costo nuove % Costototale Costo per

opera rifacimento opere abitante
(Ml lire) (Ml lire) (Ml lire) (lire)

Acquedotto i 1.129.679,55 : 56.8 116.162,73 358 1.245.842,28 2.055.889

Fognatura 765.175,74 :385: 178942153 552! 944.117,896 1.557.983

Depurazione 75.814,85 | 47 27.806,036 9,0 103.620,887 170.995

TOTALE 11987.084,22 (89 : 323910992 @ 141: 2310.995141 3.813.605

Il totele ddle richieste ammonta a circa 2300 miliardi di lire, 324 deai quai da attribuird a nuove
opere.

Se § confronta questo dato con quello che scaturisce dal Piano degli Interventi stimato sulla base
delle risultanze della ricognizione (cfr prossma tabela 3.6/1), pari circa 2200 miliardi di lire, 9
riscontra una piu che soddisfacente contiguita.

Avendo avuto l'attenzione particolare di inserire tel quel I'ammontare delle nuove opere richieste
da vari enti ne totde investimenti imato parametricamente, S € provveduto ad operare un'utile
commigtione tra due tipologie diverse di informazioni - dati raccolti sul campo e pianificazione a
tavolino - senza privilegiarne una a scapito dell'dtra.

Quanto agli importi ricavati ddla progdtudita esstente e rdativi dle ricogtruzioni ddle
infragtrutture gia esistenti, sono ricompres nelle sime effettuate nd Piano degli Interventi di
cui sopra, con una riduzione di circa il 10% in termini di capitde invedito, da etribuirs dle
economie di scda ottenibili unificando nelle mani di un unico gedtore tutti gli iNvestimenti
nell'arco di un trentennio.

Piano d’ Ambito ATO Unico Basllicata
CAP. |V Criticita e piano degli Interventi




3.5 Gliinvesimenti

3.5.1 Gli investimenti totali per il periodo 2003-2032

L’ipotes fatta per il raggiungimento de liveli di sarvizio di riferimento prevede la redizzazione
degli interventi di raggiungimento e mantenimento degli dandard delle opere esigtenti in base
dla durata funzionde consderata ndle tabele 2-2 e 3-1 ed dla loro eta e gato di funziondita
Per i nuovi interventi sono dati individuati, secondo quanto previsto ddla progettudita raccolta
presso gli enti gestori, gli interventi prioritari per I ottimizzazione ddl servizio.

In tabella 3.6/1. vengono riportati i codti di investimento per e varie tipologie di opere.

La sgemazione dele reti di adduzione e digtribuzione codituisce il capitolo di maggiore spesa.
Gli invesimenti da operare sulle reti per portarle a liveli di standard funzionde d traguardo dd
2032 corrispondono a circa il 58% del’'investimento complessvo del servizio acquedottistico,
cardterizzato per la quad totdita da interventi di ricostruzione ddle reti. Complessvamente gli
interventi previdi sulle reti, a livdlo d Ambito, superano i 360 milioni di euro ne 30 ani ded
piano. Come era lecito aspettars, in linea con i risultati di dtri piani di ambito, il capitolo di
goesa legato dla ssemazione e manutenzione delle reti (adduttrici e digtributrici) € qudlo che
incide in maniera preponderante rispetto dle dtre opere acquedottistiche.

Complessvamente gli interventi  previdi per 1 serbatoi superano i 70 milioni di  euro,
rappresentando circail 12% degli investimenti totali.

Il costo complessvo della potabilizzazione ammonta a oltre 25 milioni di euro, importo dovuto
ad potenziamento dd potabilizzatore di Montabano Jonico. Esso rappresenta il 4,5% degli
invesimenti totdi.

Gli invesimenti per il raggiungimento ed il mantenimento degli sandard per le opere di presa
sfiorai 14 milioni di euro, e rappresentail 2,2% dd costo totae per il settore acquedottitico.

Gli impianti_disollevamento richiedono invesimenti stimati per circa 36 milioni di euro, mentre
queli rdaivi a codi di sodituzione programmata dd parco contatori e nuove ingdalazioni
ammontano a poco meno di 34 milioni di euro (5% dd totae).

Infine atri costi di acquedotto- telecontrollo e aree di sdvaguardia - incidono rispettivamente
per circa 37 e 35 milioni di euro, rgppresentando rispettivamente il 6 e il 58% dela spesa per
I’intero comparto acquedottistico.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi dle fognaure, il 59% dd totde di fognatura e
depurazione € rgppresentato dagli investimenti sulle reti fognarie, con un importo gimato in
circa 310 milioni di euro; i sollevamenti incidono invece per un importo trascurabile (circa I'1%)
mentre il 40% degli investimenti € richieto dd comparto depuraivo con oltre 200 milioni di
euro.

Di seguito S riportail dettaglio per comparto e tipologia di opera
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Tabella 3.6/1 — Investimenti totali previsti nel periodo 2003-2032 (in Lire ed €)

Tipologiadi opera Costi di Costi di Codti di Costi di Totale Totale
raggiungiment raggiungiment mantenimento mantenimento  investimenti investimenti
ostandard o standard standard standard [ml di lirg] [euro]
[ml di lirg] [euro] [mi di lire] [euro]
Rete di adduzione 132.153 68.251.107 107.967 55.760.054 240.119 124.011.161
Rete di distribuzione 387316  200.032.131 70.184 36.246.950 457500  236.279.081
Operedi presa 22.860 11.806.436 4.153 2.144.830 27.013 13.951.266
Potabilizzazione 35.480 18.323.891 25.959 13.406.794 61.439 31.730.685
Serbatoi 86.874 44.866.663 54.927 28.367.605 141.801 73.234.268
Pompaggi 56.729 29.298.208 14.161 7.313.736 70.891 36.611.943
Contatori 65.426 33.789.919 0 0 65.426 33.789.919
Telecontrollo 58.716 30.324.283 15.057 7.776.292 73.773 38.100.575
Aree di salvaguardia 69.210 35.744.201 0 0 69.210 35.744.201
Totale acquedotto 914.765  472.436.838 292.408 151.016.260 1.207.174  623.453.098
0 0 0
Rete fognaria 509976  263.380.834 93527 48.302.704 603503  311.683.538
Sollevamenti 4.193 2.165.413 792 409.223 4.985 2.574.636
Totale fognatura 514.169 265.546.247 94.319 48.711.926 608.489 314.258.174
Impianti di 274113 145.211.753 132.686 69.372.757 415494 214.584.510
depurazione
Totale depurazione 274.113 145.211.753 132.686 69.372.757 415.494 214.584.510
TOTALE ATO 1.710.104  883.194.839 521.052  269.100.943 | 2.231.156| 1.152.295.782 |

3.5.2 Individuazione delle priorita di intervento (pianificazione periodo 2003-2007)

Nonostante il presente studio s prefigga come obiettivo quello di un orizzonte temporde di
lungo termine tipico delle grandi programmazioni nd settore dei servizi idrici, € dato scdto di
individuare gli interventi previsi anche nel breve periodo (primo quinquennio 2003-2007)
secondo una priorita di intervento frutto del’andis ddle criticita esgtenti. Cio permette di
vautare le necessita drutturdi e gestiondi sostanzid mente sulla base delle attudi carenze.

D'dtra pate I'inserimento dela pianificazione di breve periodo in una piu ampia pianificazione
che tenga conto ddl’evoluzione dd sarvizio risulta essere fondamentae soprattutto in
riferimento d raggiungimento degli sandard obiettivo dd servizio.

Il poter collocare gli interventi di breve termine al’interno di una pianificazione trentennae
permette di didribuire gli investimenti e i traguardi in maniera piu uniforme e coerente con un
possibile impatto tariffario sostenibile da parte ddl’ utenza.

Nella definizione de progetti rdativi dle nuove opere s € sodtanzidmente seguita la traccia
indicata dagli attudi gestori.

S ritiene infatti che nel’ambito de prossmi 5 anni non da posshile prevedere interventi che
non abbiano quantomeno un inizio d andig dla data odierna Molti sono infatti i vincoli che
portano a ritenere il periodo di 5 anni un tempo minimo per I'effettiva redizzazione di opere di
una ceta importanzaa S pend solo dl'iter dela progettazione che difficilmente s conclude
prima de 12-18 med, dl'epletamento ddle formdita di gara e dl'effettiva conclusone e
collaudo dele opere appdtate Se 9 aggiunge la necessaria concertazione ddle diverse
amminigrazioni  territoridmente  coinvolte e aventi competenza, § comprende come Sa
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vdldtario

prevedere

tempi

ggnificativamente

inferiori.

Avendo

fatto

riferimento  dla

progettudita essente, € quindi evidente come possa in qualche caso mancare una organicita
nelle opere ascdadi ambito.

Di seguito (tabdlla3.6/2) g riportano gli investimenti stimati per il quinquennio 2003-2007:

Tabella3.6/2 — Investimenti totali previsti nel periodo 2003-2007(Lire e€)

Tipologiadi opera Costi di Costi di Codti di Costi di Totale Totale
raggiungiment raggiungiment mantenimento mantenimento  investimenti investimenti
ogandard o standard gandard standard [ml di lirg] [euro]
[ml di lire] [eurQ] [ml di lire] [euro]
Rete di acquedotto 219614  113.421.095 28538 14.738.519 248152  128.159.614
Operedi presa 12.495 6.453.356 692 357.472 13.188 6.810.827
Potabilizzazione 32.160 16.609.254 4.327 2.234.466 36.487 18.843.720
Serbatoi 18.668 9.641.350 9.155 4.727.934 27823 14.369.284
Pompaggi 4530 2.339.508 2.360 1.218.956 6.890 3.558.464
Contatori 15500 8.005.082 0 0 15500 8.005.082
Telecontrollo 19572 10.108.094 2510 1.296.049 22,082 11.404.143
Areedi salvaguardia 31.459 16.247.364 0 0 31.459 16.247.364
Totale acquedotto 353.999 182.825.103 47.581 24.573.395 401.579 207.398.498
0 0 0
Rete fognaria 389966  201.400.473 14.209 7.338.439 404175  208.738.911
Sollevamenti 1827 943.740 132 68.204 1959 1.011.944
Totale fognatura 391.793 202.344.213 14.341 7.406.642 406.134 209.750.856
0 0 0
Impianti di 83.191 42.964.791 22,8348 11.799.956 106.039 54.764.747
depurazione
Totale depurazione 83.191 42.964.791 22.848 11.799.956 106.039 54.764.747
0 0 0
TOTALE ATO 828.983 428.134.107 84.770 43.779.993 913.753  471.914.100
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4 INTERVENTI SPECIFICI

Una citazione a pate meritano adcuni interventi specifici che hanno le seguenti carateristiche:
sono awiabili immediatamente e redizzabili in un aco di tempo breve (tre-cinque anni) da
gedore, sono relativamente  semplici e tecnologicamente  sperimentati,  richiedono  mezzi
finanziari relativamente contenuti, arecano benefic immediai sul fronte da ddl'efficacia
(continuita ddl servizio, rigpamio ddla risorsa) che ddl'efficienza e ddl'economicita (recupero
perdite amminigtrative, rigoarmio sui costi di pronto intervento etc.).

Tdi interventi sono di caratere marcatamente gestionde e qudle ne Piani dAmbito vengono
soltanto menzionati e rimess dl'inizistiva dd gestore; tuttavia, dd momento che hanno la
carateristica di produrre nd breve termine effetti srutturdi, e prontamente misurabili, a fronte di
un impegno complessvo, per lo dato e per l'utente, ridotto rigpetto a quello generdmente
richiesto per le ricostruzioni e le nuove opere, S rawisa qui la dringente opportunita di
evidenziarli con il corredo di un minimo di eementi progettudli.

Quetta fase naturdmente non esclude limmediata intrapresa degli  investimenti  propriamente
detti, ma va dttivata in pardldo dla stessa, in modo che entrambe le fad, ciascuna secondo |
tempi che le sono propri, possano dispiegare i loro effetti positivi cumulandone cosi i benefici.

Ai requidgti suddetti risponde l'indagine sulle perdite ammininigraive e fische gli interventi per
il recupero di parte consistente delle stesse ed il monitoraggio costante ddlle reti e delle utenze.

4.1 Lacampagna contatori

La diffusone e lo sao di conservazione dei contatori risulta essere differenziata a seconda del
sngoli comuni.

| contatori esgtenti sono speso vetusti e mafunzionanti. |l cattivo funzionamento del contatori
legato essenzidmente dl'usura, d mancato adeguamento ale normative (e quindi soggetto ad
eventudi manomissioni) determini volumi devati di perdite apparenti, con un consderevole
danno economico per il gestore.

Ddl'andis de volumi erogati (Ve) e volumi fatturati (Vf) € emerso che, mentre ne comuni
gedtiti direttamente dal’AQP il rgpporto tra i due volumi (Vf/V€) € ugude a 1,2, ne comuni a
gestione autonoma € pari a 0,62, quindi con una notevole perdita amminidrativa, circa 8,673
Mmc /anno? che moltiplicata per |a tariffa media dambito porta, ad un mancato &iturato di circa
8 M€/anno (16 ML D/anno).

Ddl’andis dele circa 250.000 utenze oggi esstenti, € sato ipotizzato che il 62% ddle utenze
ga fornita di contatori, e che pertanto S debba prevedere subito per le atre 95.000 utenze una
campagnadi ingdlazione di nuovi contatori per il recupero dd fatturato.

2cifra stimata per eccesso in ragione del fatto che tale valore & comprensivo degli importi relativi agli usi pubblici e
gratuiti.
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L'impegno finanziaio nd primo quinquennio (2003-2007) per I'indalazione del contatori S
aggirasu circa 8.340.000 € (ca.16 MLD).

Nel periodo 2008-2017 s e previdal'ingdlazione degli dtri 160.000 contatori.

Condderata la vita media del contatori di circa 15 anni, S € condderata, a partire dd 16° anno, la
loro sodtituzione fino d 25° anno di piano.

L'investimento totale previsto ndl piano é di circa 33 milioni_€ per 375.000 contatori.

4.2 |l Telecontrollo

E dato previso un moderno ssema di teleoperazioni (un complesso di  gpparecchiature,
softwvare e goparati di  tedlecomunicazione) che, in modo integrato, consente di inviare
automaticamente dati di varia natura (segndi, dlarmi, misure, ecc.) ddle dazioni periferiche ad
un centro di controllo e di trasmettere nel senso opposto | dati di gestione degli impianti
(regolazioni, comandi, ecc.).

Ddla sede centrde, atraverso un controllo continuo del punti nevralgici de sstema produttivo e
digributivo dei servizi, € cos posshile intervenire tempestivamente in caso di avarie e prevenire
dissrvizi intervenendo d primo manifestars di quasas dtuazione anomda Indltre, atraverso
la raccolta e memorizzazione de dai di funzionamento degli impianti € posshbile raggiungere
devati gandard di efficienza ed economicita nella conduzione e progettazione degli impianti.

Il sgema di telecontrollo previso comprende quindi una postezione centrde, un sSsema di
trasmissone dati e una serie di dazioni periferiche poste nel punti drategici della rete (opere di
presa, <ollevamenti, serbatoi principdi, impianti di potabilizzazione e depurazione piu
importanti):  l'informatizzazione della rete acquedottisica garantisce il corretto  funzionamento
degli impianti, adeguando I'erogazione a fabbisogni ddll'utenza.

Il telecontrallo e tdecomando degli impianti di sollevamento delle reti fognarie e del process di
depurazione consente il funzionamento in continuo mediante l'ativazione a distanza dele riserve
a posto delle squadre di pronto intervento.

L'ingdlazione, e la manutenzione, del dstema di telecontrollo comporta, ndl'arco dd piano, un
investimento totale di circa42,5 milioni €.

Nella tabella sottostante sono riportate con maggior dettaglio le carateristiche delle opere per cui
e dato previsto un sstemadi telecontrollo.
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N° stazioni di

Tipologiadi opera  Caratteristiche telecontrollo totali

Sorgenti Qmax>=501/s 18
Pozzi Q prod >= 100,000 mc 11
Potabilizzatori Tutt 6
Serbatoi V >=2.000 me 65
Pompaggi Potenza >= 100 kW 65
Adduttrici D >= 600 mm 68
Impianti depurazione A.E.>15.000 15
Impianti sollevamento tutt 13

4.3 Lacampagnaricerca perditendlereti di distribuzione

4.3.1 Premessa

Ddl'andid dei deti ddla ricognizione € emerso, come detto nel precedenti capitoli, una perdita
mediandleret di disribuzionedi crcail 51,7% dato come:

_Vi-Ve _ 53 794
Vi

dove Vi = volumeimmesso in rete; Ve = volume erogato al’ utenza.

Tde dta percentude di perdita comporta che su 90,1 Mmc immess in rete ne vengano erogeti
al’utenza 43,6 Mmc, con una pedita di 481 Mmc amno: tai vaori sono in contrasto con gli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita dd servizio da cui sono emeas gli sandard
obbiettivo da raggiungere con il piano degli interventi, che individuano la percentuae di perdita
dl'interno dellereti di distribuzione in un valore obiettivo de 20%.

Ci 9 é posti come obiettivo quello di abbettere il vaore delle perdite dal’atude 52% d vaore
obiettivo del 20% ne primi 15 anni di piano secondo latabellaed il grafico successvi:

Anno | Popolazione V(Il\-/lrr%tg;e V((alv'll'rﬁgle % perdite
1998 607.950 90.196.475 43.564.898 51,7%
2003 623.465 91.092.329 45.546.165 50,0%
2008 634.936 82.632.125 53.710.881 35,0%
2013 646.407 82.866.159 62.149.619 25,0%
2018 657.879 88.577.973 70.862.378 20,0%
2023 669.350 90.171.345 72.137.076 20,0%
2028 680.821 91.764.718 73.411.774 20,0%
2032 692.292 93.358.090 74.686.472 20,0%
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Le considerazioni fatte sul recupero delle perdite nelle reti di distribuzioni vanno ripetute anche nelle
adduzioni dove s passa dal 25% attuale ad uno obbiettivo del 5 come riportato in tabella:

V Erogato V Immesso V acquistato V Prodotto
(mc) % perdite (mc) (mc) % perdite (mc)
1998 43.564.898 51,7% 90.196.475 24.218.379 25,0% 120.261.967
2003 45.546.165 50,0% 91.092.329 23.806.667 25,0% 121.456.439
2008 53.710.881] 35,0% 82.632.125 20.235.667 15,0% 97.214.265
2013 62.149.619 25,0% 82.866.159 18.212.100 10,0% 92.073.510
2018 70.862.378 20,0% 88.577.973 17.301.495 5,0% 93.239.972
2023 72.137.076 20,0% 90.171.345 17.301.495 5,0% 94.917.206
2028 73.411.774 20,0% 91.764.718 17.301.495 5,0% 96.594.440
2033 74.686.472 20,0% 93.358.090 17.301.495 5,0% 98.271.673
Sviluppo dei volumi
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Qui § modra con sufficiente chiarezza che gran parte delle perdite devono essere recuperae nel
primi 5 ani di piano, quindi a td fine 9 & programmata una campagna di ricerca perdite da
svolgere secondo criteri e priorita di seguito definiti.

4.3.2 Criteri

Da quanto detto precedentemente per rigpettare gli obiettivi di recupero ddle perdite 5 €
programmata una campagna di ricerca perdite da effettuare in dcuni comuni individuati secondo
specifia criteri in funzione del volumi pers e ddlareativa percentuade di perdita
Cio ha permesso di suddividere i comuni in quaitro class di priorita di intervento, come S
evince dala successva tabela 4.5.1, prevedendo di intervenire ne primi 2 anni di piano (2003
04) ne comuni del gruppo 1, negli anni 2005-06 in quelli dd gruppo 2, nd 2007-08 ne comuni
de terzo gruppo, € infine, completare le ativita ate a ridurre le perdite negli dtri comuni a
partire da 2009 efino a 2018.
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Tabella4.5.1

PERDITE
N° Priorita Comuni Abitanti = Utenze Vimm.-Verog (Imm.-erog.) kmrete
ord. '98 n. /Imm.
mc %

1 1:Potenza 69.515¢ 31.000: 9.007.513 53,0% 291
2 1iMatera 56.628: 11.376 4.693.710 51,3% 269
3 1iMelfi 16.589 7.679 1.603.481 59,1% 30
4 1iPolicoro 15.236 2911 1.209.968 51,2% 151,3
5 liLauria 13.949 4.840 995.000 60,3% 150
6 1liTrecchina 2.473 1.049 799.341 84,3% 8,5
7 liSenise 7.443 2.686 764.755 60,6% 46,6
8 1liMontalbano J. 8.434 2.441 732.994 58,1% 47,6
9 1iAvigliano 12.062 5.5637 725.000 50,0% 26
10 liLagonegro 6.164 3.691 717.502 65,3% 30
11 1iStigliano 5.933 2.898 702.931 68,8% 43,6
12 1:S.Angelo le Fratte 1.528 700 687.000 90,9% 11
13 1iBernalda e Metaponto 12.281 4.000 682.400 48,1% 150
14 1l:Grassano 5.898 2.483 680.734 72,0% 43,1
15 1:Genzano 6.159 2.260 496.674 58,2% 18,3
16 1liRivello 3.084 1.814 473.603 57, 7% 30
17 liPalazzo S. Gervasio 5.232 2.917 435.665 70,0% 15
18 1:S.Arcan.-S.Brancato 6.931 2.360 432.847 59,5% 21,4
19 2iMaratea 5.303 2.808 1.963.450 75,7% 71,8
20 2iPignola 5.391 2.060 471.008 57,0% 82
21 2ilrsina 5.867 2.331 388.551 55,9% 21
22 2iNemoli 1.623 837 377.831 79,9% 20
23 2ilavello 13.597 3.900 374.985 33,3% 91,1
24 2iVenosa 12.186 3.664 352.416 33,3% 81,6
25 2iFiliano 3.292 1.610 349.405 69,9% 5
26 2iGrottole 2.699 1.085 346.843 73,3% 16,2
27 2iBrienza 4.155 1.688 303.268 57,0% 35
28 2:Pisticci, Marconia e Tinchi 17.985 5.864 301.201 19,1% 215
29 2:Accettura 2.511 1.568 299.532 73,1% 21
30 2iSatriano di L. 2.377 1.980 292.185 57,0% 30
31 2iPicerno 6.156 2411 285.000 47,5% 47
32 2iTursi 5.765 1.699 282.809 49,8% 23,4
33 2iAtella 3.690 1.985 276.437 60,2% 43
34 2iChiaromonte 2.299 787 258.924 63,2% 30,5
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PERDITE

N° Priorita Comuni Abitanti = Utenze kmrete

ord. ‘98 n.
35 3iMarsiconuovo 5.263 2.330 1.260.916 57,0% 47
36 3:Rionero e fraz. 13.454 4.099 643.546 44,2% 59,3
37 3iMontescaglioso 9.918 3.260 375.412 42,5% 51,8
38 3iFrancavilla 4.284 1.224: 364.898 57,9% 7,4
39 3iOppido Lucano 3.979 1.234 247.468 55,9% 11,3
40 3iSalandra 3.272 1.241 245.205 51,8% 23,2
41 3iMiglionico 2.677 1.103; 239.956 63,4% 24
42 3iSavoia 1.279 1.130 239.496 57,0% 23
43 3iCorleto Perticara 3.146 1.573 238.489 62,8% 12,8
44 3iBarile 3.398 1.928 227.000 56,8% 36
45 3iMaschito 1.928 996 225.853 71,4% 9,2
46 3iVaglio 2.250 888 214.527 67,8% 8,2
47 3iLaurenzana 2.412 1.635 213.697 67,4% 13
48 3iTricarico 6.656 2.415 163.993 24, 7% 23,2
49 3ilLatronico 5.389 2.712 156.182 43,3% 20
50 4:Altri Comuni 188.113; 88.069 8.809.977 40,6%;: 1.349,5

Gli obiettivi ddlla ricerca perdita sono il recupero di dmeno il 60% delle perdite ne primi due
anni di attivita che vengono cos organizzate:

» Mappatura:
v

predisposizione cartografia di base
v’ rilievo di dettaglio
v’ redituzione dati in forma graficaed anditica
v’ redlizzazionedd SI.T.

YVVVVYVY

Andis dd funzionamento dell’impianto idrico digtributivo;
Campagnadi ricerca perdite (monitoraggi, localizzazioni, progetto di ottimizzazione);
Ingdlazione di Srumenti di misura e registrazione;
Lavori di manutenzione e asssterzatecnica;
Aggiornamento continuo della mappatura.

Il raggiungimento degli obiettivi permettera di recuperare, rispetto agli atudi vdori di perdita, d
2018 circa 27,5 Mmc/anno di risorsa, che S traducono in un rigparmio economico di oltre 8,5

M#€/anno, ipotizzando il costo di acquisto acquaa 0,31 €/mc (circa 600 L/mc).

anni V perso attuale V recuperato Risparmio Economico
Priorita 1 2003 - 04 25.841.118 15.504.671 = 4.806.448
Priorita 2 2005 - 06 6.105.675 3.663.405 1.135.656
Priorita 3 2007 - 08 5.056.638 3.033.983 940.535
Priorita 4 2009 - 18 8.809.977 5.285.986 1.638.656

totali 45.813.407 27.488.044 8.521.294
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Da una vdutazione effettusta in funzione ddlo dao e ddla consgenza dedle reti di
digribuzione, e riferendos a prezzi medi di mercato per tde tipo di dtivitas 9 € cacolato un
impegno finanziario previso di poco piu di 61 M € (118 MLD), digribuiti in circa 14 ME per il
primo biennio, in 10 ME nd secondo e 6 M€ nd terzo, con I'ultima quota di 31 M€ dd 2009 &
2018.

E da sottolineare come tai invesimenti sano gia ricompres nd piano degli investimenti in
guanto una diquota del 38% pari a 23 M€ sono imputabili come Costi Operativi ed il rimante
62% (38 M€) sono interventi di Raggiungimento degli Standard (RS) e di Mantenimento degli
Standard (M) indicati nei paragrafi precedenti.

4.4 Conclusioni
In conclusione queste tre categorie di interventi specifici richiedono un impegno finanziario di:

Investimenti ME : Investimenti MLD
Contatori 33 16
Telecontrollo 42 82
Ricerca Perdite 61 118
totale 136 216

Tdi invesimenti, in temini dd 10% ddl’anmontare complessvo di piano, e concentrati nel
primi anni, permetteranno d gestore di recuperare in tempi brevi eéevate percentudi di
fatturazione e di abbattere il volume da erogare con conseguente abbattimento del costi di
gegtione, ripettando inaltre il previsto incremento delle dotazioni medie procapite.
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