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0 PREMESSA

La gStuazione attude de savizi e ddle infradrutiure esgtenti € data identificata tramite
I'attivita di ricognizione, effettuata dalla Sogesd ne corso dd 2000 presso tutti i Soggett
gestori dei servizi idrici. L'anno di riferimento del deti rilevati €il 1998.

1 ANALIS DELLO STATO ATTUALE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

1.1 Leformegestionali attuali

Il servizio idrico in Basilicata e organizzato, come riportato nel PRGA, mediante 31 schemi
idrid.
Di quedti, due presentano caratteristiche interambito (essendo interregiondi):

v il_Cande Principde Sde, gedtito ddl’AQP, ha origine in Campania, atraversa la
Badlicata, integra | comuni sarviti ddlo schema Vulture e dimenta per intero |
comuni di Venosa, Lavelo e Montemilone, e proseguendo ndla parte inizide lungo
ladorsde delle Murge, termina nel Saento;

v" I’Acquedotto ddl Pertusillo, anch’'esso gedtito ddl’AQP, utilizza le acque ddl’invaso
de Pertugllo che vengono potabilizzate ndl’'impianto di Missandlo, dtraversa il
territorio lucano servendo la zona di Cgprarico in agro di Turg, il teritorio di
Montalbano Jonico ed adcune zone ddla fascia codiera Jonica e raggiunge la locdita
Parco ddl Marchese nd comune di Laterza (Taranto).

Dd punto di visa gedionde, sono date individuati per il servizio di Acquedotto 67 comuni
gediti_in _economia e 2 gedioni indudridi. Di queste ultime una, la Regione Badlicaa, e
eclusvamente produttrice e adduttrice di risorsa e gestisce il segmento di adduzione per 9
Comuni, mentre I'dtro gestore indudtride, I'’Acquedotto Pugliese Sp.A., ha anche rapporti
diretti con |’ utenza

| Comuni serviti dal’ Acquedotto Pugliese, attraverso | tre compartimenti Potenza, Matera e
Trani, sono 78, di cui 64 agestione diretta e 14 solo riforniti.

1.1.1 Gestioni interambito

L’'unico gestore interambito e I’Acquedotto Pugliese Sp.A. che gettisce sistemi di adduzione
che convogliano |'acqua prodotta Sa dl’esterno che dl’interno ddl’ambito, rifornendo inoltre
ggemi locdi di digtribuzione.

Gli acquedotti interambito, gedtiti  dall’ Acquedotto Pugliese che interessano il segmento
potablle dell’ ATO Baslicata, sono due:
L’Acquedotto dd Sele (Cande Principae) che trasporta I'acqua prelevata in Campania
veaso la Puglia servendo lungo il percorso Comuni della Regione Baslicata ubicati
nel’areadd Vulture.
L’Acquedotto dd Pertusllo che adduce I'acqua prelevata ddl’omonimo invaso, e
potabilizzata verso la Regione Pugliae 5 Comuni che appartengono al’ ATO Basllicata
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1.1.2 Gestioni intercomunali

Sono cardterizzate dala gestione di schemi codtituiti da opere di captazione di risorse interne
dl’ambito, da complesso delle reti di adduzione ed opere connesse che recapitano |'acqua
prodottaa sstemi locdli di distribuzione.

Regione Baslicata

L’Ente Regione & subentrato nelle more ddl’idtituzione del Servizio Idrico Integrato,
a soppresso Ente Regionde Gestione Acque Lucane (ERGAL) e gestisce 3 acquedotti
(Acquedotto dd Mamo, dd Medandro e di Abriola e Laurenzana) aventi una
lunghezza complessva ddlle opere di adduzione di circa 110 km. La produzione nd
1998 per gli acquedotti dd Marmo e Mdandro, mediante il prelievo da sa pozzi e una
sorgente, € data di circa 1,2 milioni di mc, a cui va aggiunta I'acqua prelevata
ddl'impianto di potabilizzazione dd Camedra per I'dimentazione del’ acquedotto
Abriola- Laurenzana

La Regione fornisce acqua per I'dimentazione di 11 Comuni ddl’ATO e gedisce
al’interno ddl’ ATO stesso 11 serbatoi e 2 stazioni di sollevamento.

Acquedotto Pugliese Sp.A.

L’ Acquedotto Pugliese, mediante i compartimenti di Potenza, Maera e Trani, gestisce
9 acquedotti (Acquedotto ddl Sele, dd Vulture, dd Basento-Camastra, ddl’ Agri, dd
Frida, dd Pertusllo, dd Caamola, dd Sinni-Metapontino, del Torbido-Maratea) di
cui 2 sono gli acquedotti interregiondi, gia citeti, per una lunghezza complessva di
condotte adduttrici di circa 1.680 km. La produzione nd 1998 a sarvizio ddl’ Ambito
Unico della Regione Baslicata € stata di circa 104,3 milioni di mc, di cui 989 Mmc
sono deti prodotti internamente dl’ ambito, 54 Mmc prodotti nell’ambito limitrofo del
Cdore-Irpino e 3,6 ceduti ad dtri ambiti.

1.1.3 Gestioni locali in economia

I Comuni con gestione in economia del servizio acquedottistico sono 67.
Tdi gedtioni concernono acquedotti locdi che utilizzano fonti proprie, a volte integrate da
acgua consegnata dall’ AQP e ddla Regione, con lerddive reti di digtribuzione.

Nella tabella 1.1/1 (allegata al Piano d’Ambito) € riportato, per ciascun gestore del
servizio acquedotto, il dettaglio delle opere e delle lunghezze delle reti adduzione e
distribuzione.

1.2 Il grado di copertura

L’Ambito Unico dela Regione Baslicata € cardterizzeto essenzidmente da piccoli  centri
abitati. La maggior parte de comuni ha una popolazione resdente inferiore a 5.000
abitanti (97 comuni su 131) con una popolazione complessva di 205.567 abitanti, pari a
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circa il 34% de totde. Solamente 11 comuni hanno una popolazione residente superiore
a 10.000 abitanti e di questi solo 2, Potenza e Matera, ossa i cgpoluoghi di provincia,
superano i 50.000 abitanti.

Anche i vdori di dendta abitativa non sono molto dti, avendo una media regionde di
circa 60,8 ab/kmg (tab. 1.2.1), con un picco solo per Potenza (399,6 ab/kmq), Rionero in
Vulture (253,0 ab/kmq) e Policoro (226,4 ab/kmq).

Nella tabella 1.2/1 (allegata al Piano d’Ambito) é riportata la distribuzione di
popolazione e la densita abitativa di ogni singolo Comune.

La popolazione s attesta prevdentemente ne centri e nucle (91% ddla popolazione
resdente), e solo in minima parte in case sparse.

La copertura dd servizio di_acquedotto si attesta in media intorno al 93% della
popolazione residente nel centri e nuclel ed all’ 82% nelle case sparse, con gran parte
dei comuni che presenta un grado di copertura del servizio al 100%.

In tabella 1.2/2 (allegata al Piano d’ Ambito), sono riportati per ogni comune gli abitanti
residenti, gli abitanti serviti, i volumi immessi, quelli fatturati e la relativa dotazione
idrica procapite netta.

1.3 Leinfrastrutture

Nella tabdla 1.3/1 € riportata la Stuazione infragtrutturde di riepilogo emersa ddla
ricognizione effettuata presso gli enti gestori:

Tabdla 1.3/1
Gestore Rete tot. Addut. Sor genti Pozzi Invasi Serbat. Sollev.
[km] [km] [n] [n] [n] [n] [n]
Comuni in economia 1.654 1.093 270 17 336 58
Acq. Pugliese 2.136 1.682 26 5 1 229 36
Regone Badlicata 110 1 6 11 4
EIPLI 2
ASlI. 85 2
Cons. Bon. Vulture 169 83 5
Totale 4,044 2.968 297 28 3 583 98
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Di seguito s riportano le perdite dd ssema idrico ddl’ Ambito, dove 9 evidenziano
perdite d 64%.

VOLUMETOTALE DISFONIBILE
100%

FERDITEIN ADDUZIONE
248%

FERDITERETI INTERNE
51, %

VOLUME BROGATONON FATTURATO
103 %

v vwvv
VVVVVVVVVVVVVVVVIVVY
VVVVVVVVVVVVVVVVYV

PERDITE FISICHE TOTALI NEL SISTEMA IDRICO
64%

FATTURATA ALL'UTENZA
324%

1.3.1 Lereti di distribuzione

Da dati raccolti nella fase di ricognizione ddle infradrutture acquedottistiche € emersa
una lunghezza della rete complessiva di circa 7.012 km, di cui circa 2.968 km di

adduzioni e 4.044 km di distribuzioni.

Se rgpportiamo la lunghezza complessva delle reti di distribuzione con gli abitanti Serviti
dd savizio di acquedotto, € posshile ricavare un vaore che erime la lunghezza
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procapite, espressa in m/ab serviti. 1l valore medio ddla lunghezza procapite risulta pari a
6,7 m/ab. Ed il rgpporto tra la lunghezza delle reti di didribuzione e qudla ddle reti
fognarie € mediamente pari a1,5.

In tabella 1.3.1/1 (in allegato) s riportano le lunghezze procapite delle reti di
distribuzione.

Per quanto riguarda lo stato di conservazione delle reti di didribuzione, la ricognizione
non ha evidenziato Stuazioni di grossa inefficienza legate dla vetusa ddle tubazioni od d
loro stato di conservazione.

Come g evince ddla fig. 3.1.5.1/1 solo il 6,2% circa de km di rete sul totale dichiarato
(99% sui km complessvi di rete cendti) presenta uno dato di conservazione definito
insufficiente o scarso.

Per quanto riguarda l'entita dei valori delle perdite in rete vautai mediamente
dell’ordine dd 51,7%, S puo petanto desumere che le perdite sono determinate tanto
ddlo dato di conservazione ddla rete che ddl’inefficenza de dsema di gestione della
rete.

A livdlo d Ambito (i vaori dichiarati da gedtori 9 riferiscono dla ques totdita de dati e
cioe il 99% dd totde generade dei km censiti e cioé a 4.003 km su 4.044 km complessivi)
il 35,6% presentano oggi un eta di circa 20 anni (fig. 3.1.5.1/2). Di conseguenza e stato
epreso un giudizio negetivo aulla funziondita ddla rete solo ndl’8% de cas (giudizio
espresso per il 97,2% dd totde de km di rete) presenta una funziondita insufficiente (fig.
3.1.5.1/3).

Un ultima condderazione che puo essere fatta ddl’andis de dati € che nel’ambito ddla
Regione Badlicata il materide prevdentemente utilizzato per le tubazioni ddle reti
interne € la ghisa (che raggiunge il 57% ddla lunghezza complessiva), la percentude di
accido e il 24% mentre, in condderazione de malti interventi ed ampliamenti  effettudti
negli decenni, 9 sono trovati tubi di maeridi plagic per una lunghezza pai d 18% de
totale (fig. 3.1.5.1/4).

Reti di distribuzione
Giudizio sullo stato di conser vazione

(dato pesato sui km) @ Buono
Sufficiente
6,2% O Insufficiente

37,5%

Fig. 3.1.5.1/1
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Reti di distribuzione
Periodo di Realizzazione (dato pesato sui km)

0,
19,6% 20.0%
B <1950
1950 -1970
O 1970 -1980
O 1980 - 1990
0, =
26,0% 14.1% = > 1990
11,3%
Fig. 3.1.5.1/2
Reti di distribuzione
Giudizio sulla Funzionalita
(dato pesato sui km)
8,0% O Buono

B Sufficiente
O Insufficiente

73,2%

Fig. 3.1.5.1/3

Reti di digribuzione
Materiali (dato pesato sui km)

57%

O Acciaio
Ghisa
0O Materiali Plastici

24%
0O Materiali Cementizi

1%

18%
Fig. 3.1.5.1/4
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Nella tabella 1.3.1/2 (allegata al capitolo) € rappresentata |’ eta, lo stato di conservazione
elafunzionalita dellereti per ciascun comune.

1.3.2 Adduttrici

Durante la ricognizione sono dati cengti 2.968 km di adduttrici, di cui 1.682 km sono
gedtiti dall’ Acquedotto Pugliese, 1.093 km sono gedtiti direttamente dai comuni, 110 km
dalla Regione Baslicata, ed 83 km dd Consorzio di Bonifica dd Vulture (quest'ultimo in
realta gestisce un acquedotto rurae).

Ddla ricognizione € emerso anche che il funzionamento e prevadentemente a gravita, e
che solo 178 km risultano avale di un impianto di sollevamento.

La ricognizione ha evidenzito come il maeride piu utilizzato per le adduttrici Sa
I'accigo con I'83% de km redizzai in tde materide, seguito da materidi plagtici,
PEAD e PVC, d 9,5% elaghisa, utilizzata solo nel 4,1% dei km (fig, 3.1.5.2/1).

Addutrici
Materiale (dato pesato sui km)
83,0% @ Acciaio
PVC-PEAD
O Cemerntizi
O Ghisa
Altri

12941% 22% 9%

Fig, 3.1.5.2/1

Le informazioni relative d periodo di redizzazione sono presenti su odtre il 90% de km
delle adduttrici, ed € emerso che gran parte della posa in opera ddle tubazioni & avvenuta
nel decenni 1980-1990 (40,8%) e 1970-1980 (23,7%), mentre nel 20 anni che vanno da
1950 a 1970 sono dati redizzati il 18,2% del km, il 10,7% prima dd 1950 ed il rimanente
6,6% dopo il 1990 (fig. 3.1.5.2/2).
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Addutrici
Periodo di Realizzazione (dato pesato sui km)

6,6% 10,7%
18,2%

B <1950

1950 -1970
0

40,8% O 1970 -1980
23,7% O 1980 - 1990

>1990

Fig, 3.1.5.2/2

In condderazione che gran parte ddle tubazioni hanno meno di 20 anni il giudizio sulla
consarvazione dele adduttrici € piu che pogtivo, infatti nel’82,6% de km dichiardi
(70% de dati) il giudizio € buono, per un dtro 13,2% e sufficiente e solo per il 4,2% e
insufficiente (fig. 3.1.5.2/3)

Adduttrici
giudizio sullo stato di conservazione
(dato pesato sui km)

82,6%

O Buono
Sufficiente

O I nsufficiente

4,2% 13,2%

Fig, 3.1.5.2/3
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1.3.3 Impianti di Potabilizzazione

Sono dati complessvamente cendti n. 6 impianti di potabilizzazione ddl’acqua, de qudi
n. 2 gediti dal’ Acquedotto Pugliese, e n. 36 impianti di dorazione, dei qudi n. 3 gedliti
dall’ Acquedotto Pugliese.

Non risulta cendto l'impianto di potabilizzazione gedtito dal’AQP ubicato a vdle
dell’invaso del Pertusillo.

1.3.4 Serbatoi

Sono gt inoltre cengti n. 583 serbatoi, di cui n. 229 gedtiti dal’ Acquedotto Pugliese e n.
354 dagli dtri gegtori.

| serbatoi presentano volumetrie variabili da pochi metri cubi fino a 32.000 mc dd
serbatoio in Cda Gdlitelo, nd comune di Potenza; ben 1'80% de serbatoi ha una
cgpacita non superiore a 1000 mc (per n. 33 serbatoi non e digponibile il dato sul
volume).

Il volume complessivo dei serbatoi gedtiti dai Comuni € pari a 149.573 mc, mentre quello
complessivo gedtito dall’ Acquedotto Pugliese e pari a 426.165 mc; a questi S aggiungono
I 21.236 mc de serbatoi ddl’ASl, mentre sono 4.000 i mc dd Consorzio di Bonifica dd
Vulture, € 6.700 mc qudli gedtiti direttamente dalla Regione Basllicata.

Conseguentemente, il volume complessvo per Ambito € pari a607.674 mc.

Per quel che concerne la consarvazione del serbatoi il giudizio € postivo infaiti sul 94%
de sabatoi per cui € dao fornito un giudizio, il 723% ha un giudizio buono aulla
conservazione, il 202% e sufficiente e solo il 7,5% ha una conservazione insufficiente
(fig. 1.5.4/1)

Serbatoi
giudizio sullo stato di conservazione

E Buono
Sufficiente
O Insufficiente

72,3%

20,2%

7,5%

Fig. 1.5.4/1
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Il periodo in cui & stata costruita la percentude piu dta di serbatoi € nel decennio 1980 —
1990 con il 32,2%, a cui 9 aggiunge un atro 17,1% dopo il 1990, mentre tra il 1950 e il
1970 s e codtruito il 20,7% de serbatoi, il 18,9% nd decennio ‘70-'80 e I'11,1% prima

del 1950 (fig. 1.5.4/2).

17,1%

Serbatoi
Periodo di Realizzazione

11,1%

18,9%

20,7%

3 < 1950
1950 -1970
01970 -1980
0 1980 - 1990
> 1990

Nella tabella 1.3/3 @llegata al Piano d Ambito) sono riportate le caratteristiche dei

serbatoi.

1.3.5 Sollevamenti di acqua potabile

Infine, sono dati cengti n. 98 impianti di ollevamento (fuori pozzo) di cui n. 36 gediti

Fig. 1.5.4/2

dall’ Acquedotto Pugliese, n. 58 dai Comuni e n. 4 ddla Regione Baslicata. Per ciascuno
di sono note dcune indicazioni riguardo dla potenza ddl’impianto espressa in Kw
(complessvamente di circa 11.919 Kw), I'anno di messa in funzione, lo dao di

conservazione dell’ opera secondo quanto dichiarato dal gestore.

Nella tabella 1.3/4 (allegata al Piano d’ Ambito) sono rappresentate le caratteristiche

degli impianti di sollevamento.
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2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE DElI SERVIZI DI FOGNATURA E
DEPURAZIONE

2.1 Leforme gestionali attuali

| ggemi fognari e depurdtivi sono gedtiti in prevdenza da Comuni (v. tab. precedente
0/2) ed in piccola pate da n. 6 gedtori indudtridi, Acquedotto Pugliese Sp.A., A.SlI.,
Ente Irrigazione, Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri, Consorzio di Bonifica ded
Vulture, Regione Basilicata.

| gedtori indudridi generamente gestiscono solo il collettamento e la depurazione, con
I’eccezione ddl’ Acquedotto Pugliese — compartimenti di Matera e di Trani - che gegtisce
lereti fognarie interne dei Comuni di Matera, Policoro, Lavello e Venosa

Fra le gegioni in economia sono presenti n. 108 gestori comunali per le fognature e n. 78
per il servizio di depurazione.

2.2 |l grado di copertura

La copertura dd servizio fognario dell’Ambito Unico della Regione Basilicata €
mediamente del 88,8 % della popolazione.

Il servizio, in particolare € presente per il 98 % ddla popolazione residente nel centri e
nucle ( cfr. Tab. 0/1) e per il 20% degli abitanti resdenti in case arse.

La dotazione di rete fognaria varia tra 0,32 e 18 metri per abitante servito, con un vaore
medio di 4,9 m/ab.serv., mentre lo sviluppo unitario dei collettori € di circa 0,3 m/ab.serv.
Nella tabella seguente sono riportati | dati relativi ala copertura del servizio di fognatura e
di collettamento nel Sngoli comprensori.

N°  Abitanti  Abitanti % Lungh.  Sviluppo Lungh.  Sviluppo
Gestore comu residenti  serviti  copertura Rete unitario  Collettori  unitario
ni (1998) servizio  fognaria rete (km) collettori
serviti 131 di (km) fognaria (m/abserv)
Comuni fognatura (m/abserv)
Comuni 125 ~ 607.853  539.990 88,8 2.673 49 164 0,3

Intab. 2.2/1 (in allegato) s riporta la lunghezza e o sviluppo unitario dellereti.

Per quanto riguarda il grado di copertura de servizio di depurazione, la ricognizione
ha evidenzisto che gli impianti di depurazione presenti sul territorio servono attuamente
93 Comuni, di questi in dcuni cas la popolazione residente € servita per intero in 15
Comuni ed in dcuni cas s0lo pazidmette. Nele sguenti tabele 9 riepiloga la
Stuazionerilevata
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Gestore Depuratori
Comuni in economa 165
Acg. Pugliee 3
Regione Basllicata
EIPLI 2
A.Sl. 7
Consorzio di BonificaAltaVa dAgri 7
Consorzio di Bonifica Vulture 1
Totale 185
N° N° N° residenti % residenti
comuni residenti serviti serviti
14 148.453 1483453 100
89 357.344 293.124 50<%<100
5 28.439 13.254 0<%<50
23 74.268 0
131 607.853 454.304 74, 7%

2.3 Leinfrastrutture

Complessvamente sono dtate censte 211 reti fognarie, per un totde di 2.673 km di
condotte di acque miste 0 nere. |l sstema fognario € integrato da 159 km di collettori.

2.3.1 Lereti fognarie

Il complesso delle reti & caraterizzeto da fognature di tipo misto che rgppresentano il
59,5% delle lunghezze totdi rilevate; le reti nere sono pari d 37,3%, con una tipologia di

flusso prevdentemente a gravita.

S tratta di condotte redizzate per lo piu in PVC-PEAD (52,74%) e gres (25,17%) (fig.
2.3.3.1/1); non mancano tratti di condotte in materidi cementizi, e tae dao risulta anche

inlineaconi dati rdativi agli anni di redizzazione di seguito riportati.

Reti fognarie
Materiale (dato pesato sui km)

S2.1% @ PVC-PEAD
Gres
O Cementizi
3,2% 3,2% 15,7% O Ghisa
Altri
Fig. 23.3.1/1
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Le reti hanno un’eta precedente al 1950 per il 10,4%, per il 42,5% sono Sate redizzate nel
periodo che va dal 1950 a 1980 (fig. 2.3.3.1/2), nel periodo 1980 —1990 g € redizzato |l
28,53%, mentre il rimanente 18,57% e stato cogtruito ndl’ ultimo decennio.

Reti fognarie
Periodo di Realizzazione (dato pesato sui km)

18,6% 10,4%

20,4% | < 1950
1950 -1970

01970 -1980
001980 - 1990
> 1990

28,5%

22,1%

Fig. 2.3.3.1/2

In considerazione dd fatto che oltre il 47% delle condotte presenta un’eta inferiore a 20
anni, il giudizio sullo stato di conservezione delle condotte € nd complesso soddisfacente:
infatti ben I’82,8% dei km di rete presentano un giudizio postivo (fig. 2.3.3.1/3).

Reti fognarie
giudizio sullo stato di conservazione
(dato pesato sui km) O Buono

Sufficiente
17,2% O Insufficiente

45,4%

Fig. 2.3.3.1/3

Andogamente, il giudizo wsullo dato di funziondita ne complesso risulta anch’esso
soddisfacente, con solo il 6,2% dei km di rete con un giudizio indicato da gedtori
inaufficiente (il giudizio e stato espresso sul 95% dei km totdli) (fig. 2.3.3.1/4).
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Reti fognarie
giudizio sullafunzionalita
(dato pesato sui km) B Buono
Sufficiente

O Insufficiente

57,8%
36,0%

6,2%
Fig. 2.3.3.1/4

Nella tabella 2.3/2 allegata al Piano d’ Ambito s riportano le informazioni relative alle
reti fognarie.

2.3.2 Collettori

Ne teritorio dell’ambito lucano sono presenti solo 5 gross schemi di  collettamento
comprensoride, quello di Vadgnni-Colobraro a sdvaguardia del laghi Cotugno e
Pertusillo, lo schema dd fiume Samento ed infine quello a sdvaguardia de parco dd
Pollino a gedtione diretta della regione; a tdi schemi se ne aggiungono dtri due comundi
(Baragiano e Montemurro).

L'ingeme di questi schemi sviluppa una rete di 1638 km di callettori che hanno un
funzionamento a gravita ndla quas totdita dei cad, ed una eta media di 10 anni (i dati
all'etd de  collettori  disponibili  corrispondono a circa il 83% dela lunghezza
complessiva).

S tratta quindi di dementi recenti, infatti I'13,8% e stato redizzato tra il 1980 ed il 1990
mentre oltre I’86% dopo il 1995 (fig. 2.3.32/1).

Collettori
Periodo di Realizzazione (dato pesato sui km)
82,9%
B 1980 - 1990
1990 - 1999
O > 2000
3,3% 13,8%
Fig. 2.3.3.2/1
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Dd punto di visa de materidi, con dati forniti su circa il 95% dei km totdi, circa 78,9%
sono codruiti in PEAD-PVC, il 20,2% in gres, meno del’1% in materidi cementizi ed
acciaio (fig. 2.3.3.2/2).

Collettori
Materiale (dato pesato sui km)

78,9%
O PVC-PEAD
.
0,8% - Cementizi
0,1% 20,2% cres.
O Acciaio
Fig. 2.3.3.2/2

Il giudizio sulo dao di conservazione de collettori mette in luce una Stuazione
congruente con I'éa media de collettori, non rilevando vautazioni insufficienti ma ben il
96,4% con un giudizio di conservazione buono (giudizio espresso sul 78% de km) (fig.
2.3.3.2/3).

Collettori
giudizio sullo stato di conservazione
(dato pesato sui km)

B Buono
Sufficiente
U |nsufficiente

96,4%

0,0% 3,6%

Fig. 2.3.3.2/3

Le conddeazioni per la funzionditd degli stess registrano le desse condderazioni e
percentudi della consarvazione, con il 964% dei km totdi con una funziondita definita
da gestori buona ed il 3,6% sufficiente (giudizio esoresso su circa il 78% dei km totali)
(fig. 2.3.3.2/4).
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Collettori
giudizio sulla funzionalita
(dato pesato sui km)

96,4%

E Buono
Sufficiente
O Insufficiente

O,OOA) 3,6%

Fig. 2.3.3.2/4
In tabella 2.3/3 (allegata) sono riportate le informazioni relative ai collettori (eta, stato di
conservazione, funzionalita, materiali etc.).
2.3.3 Sollevamenti fognari
Sono dati censti 16 impianti di sollevamento fognari, sui quali 9 dispone di  poche

informazioni sulla potenzidita complessva inddlaa e sul numero di pompe (il dato sulla
potenzialita totale € stato riportato per 10 su 16 - potenza complessiva: 402 KW).

Lo stato di conservazione cHle opere civili ed eettromeccaniche, ne cas in cui sono date
fornite indicazioni (7 su 16 per le opere civili, e 6 su 16 per le opere eettromeccaniche),
giudicato sufficiente o buono (solamente per un impianto il giudizio € scarso per le opere
avili e manca per le opere eettromeccaniche).

Anche la vdutazione ddla funziondita € dmeno buona o sufficiente per i dati rilevati: 9
trattadi 7 impianti su 16 (solo per 1 impianto € pessma).

In tabella 2.3/4 (allegata) e riportato per ogni impianto rilevato I'eta, lo stato di
conservazione, la funzionalita nonché i dati tecnici piu significativi.

2.3.4 Impianti di depurazione

Sono dai cendti n. 185 impianti di depurazione, sui quali 9 dispone di informazioni
limitate. Di questi impianti 137 sono attuamente in esercizio, 32 non lo sono, e per |
rimanenti 16 non 9 digoone di informazioni.

Per qud che riguarda |'eta di redizzazione il dato e stato fornito per 161 impianti, di cui il
48% e dato cogtruito dopo il 1990 a cui 9§ aggiunge un atro 26% trail 1980 ed il 1990, un
atro 20% nd decennio 70 — '80 e solo il 6% prima dd 1970 e comunque dopo il 1965
(fig. 2.3.4/1)
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Impianti di Depurazione
Periodo di realizzazione

6,0%

20,0%

48,0%

O< 1970
1970 -1980
01980 - 1990
0> 1990

26,0%

Fig. 2.3.4/1

In condderazione de recente periodo di codtruzione degli impiati, S ha una
conservazione ddle opere civili con giudizio (espresso su 153 impianti) prevaentemente
positivo, buono nel 56% dei cad, sufficiente per il 31% e insufficiente per solo il 13%

Impianti di depurazione
giudizio sullo stato di conservazione
Opere Civili = Buono
Sufficiente
13,0% O Insufficiente

31,0% 56,0%

Fig. 2.3.4/2

Anche per la consarvazione ddle opere eettromeccaniche presenti ne vai impiant, il
gudizio € complessivamente pogtivo: infetti per il 59% e buono, per il 37% e sufficiente
e per olo il 4% risultainsufficiente (fig. 2.3.4/3)
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Impianti di depurazione
giudizio sullo stato di conservazione
Opere Elettromeccaniche

B Buono
Sufficiente
O Insufficiente

4%

37%

59%

Fig. 2.3.4/3

| pogtivi giudizi sulla consarvazione delle opere civili ed dettromeccaniche, uniti dla
giovane eta media degli impianti, ha condotto d risultato che, in termini di funziondita
(giudizio espresso su 126 impianti), il 55% degli impianti € Sato giudicato buono, il 29%
aufficiente ed il 17% insufficiente (fig. 2.3.4/4)

Impianti di Depurazione
Giudizio sullafunzionalita
O Buono
Sufficiente
16,6% O Insufficiente

Fig. 2.3.4/4

In tabdla 2.3/5 (dlegata) sono riportate per ogni impianto le informazioni relative al’ eta,
lo gato di conservazione e lafunziondita
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3 COSTI ERICAVI DELLE GESTIONI ESISTENTI

3.0 Premessa

Viene di seguito fornito un inquadramento dela configurazione gestionde attude dell’ Ambito,
atraverso I'andid de dati raccolti durante le attivita di ricognizione e I’ éaborazione di opportuni
indicatori.

Struttura Gestionale

Con riferimento alle forme di gestione, il quadro emerso al termine delle attivita di
ricognizione € il seguente:

Forme gestionali Numero Denominazione
Gedtione direttain 129 Comuni ddl’ Ambito
economia

(su 131 Comuni totali)

Ente pubblico 4 Regione Basilicata
Cons. Bon. AltaVa d Agri
Cons. Bon. dd Vulture

EIPLI
Ente economico 1 ASl.
Soggetti priveti 1 Acquedotto Pugliese Sp.A.

Risultano quindi presenti 129 gedtioni in economia e 6 gestioni indudridi. | comuni di Matera e
Policoro non hanno gestione diretta di acun settore del servizio idrico, ma hanno &ffidato la
gestione ddle reti idriche, fognarie e dd sarvizio di depurazione dl’ Acquedotto Pugliese —
compartimento di Matera.

Con riferimento, invece, dle dimendoni territoridi, abbiamo:

Gegtioni interambito Gegtioni intercomunali Gestioni locali
ed interregionali

EIPLI Regone Basllicata Comuni
Acquedotto Pugliese Cons. di Bon. Altava

SpA. d Agri

AS
Consorzio di Bonificadd
Vulture
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Il Consorzio di Bonificadd Vulture gestisce esclusivamente un acquedotto rurae.

| paragrafi successvi sono dedicati dl’andis ddla druttura dei codti dichiarata ddle singole
gedtioni.

E data eseguita una valutazione del grado di copertura dei costi delle varie gestioni, esaminata la
composizione dei costi el vari savizi per vautarne la variabilita e il peso ddlle varie componenti, e

sono Sati esaminati acuni indicatori di costi unitari per consentire una andlis di congruenza del deti
raccolti.

3.1 Costi delle Gestioni

3.1.1. Servizio di acquedotto

La tabdla 3.2/1 in dlegaio evidenzia i codi dd servizio acquedottidtico, i volumi immess in
rete e qudli fatturati per ciascun gestore, ed i codti unitari in rgpporto ai volumi.

Occorre segndare che la ricognizione ha permesso di oftenere | dati relativi a codi soltanto
per il 16% del gestori.

| codi unitari in rgpporto d volume fatturato risultano edremamente variabili, con vaori
minimi di poco superiori dle 140 lire a mc. e vaori massmi oltre le 2.800 lire a mc., con un
vaore medio di 945 lireamc.

| codti unitari ddl’acquedotto cambiano senshilmente se s conddera il rapporto tra costi e
volume fatturato o quello fra i codti e il volume immesso in rete cio e principdmente dovuto
agli devai vdori ddle “pedite’ ndla rete di didribuzione. | vdori di cogo unitario in
relazione a volumi immess in rete oscillano tra le 90 e le 1.300 lire a mc, con un vaore
medio pari a413 lireamc.

3.1.2. Servizio di fognatura

Anche in questo caso i dati rdativi a costi sono molto scard: s0lo il 20 % de gedori ha
infatti fornito informazioni.

| costi unitari dd sarvizio di fognatura mostrano una certa variabilita tra le diverse gedtioni.
(cfr. tab. 3.2/1 in dlegato).

Tde varidbilita & presente Sa ne rapporto tra codti e abitanti serviti da in qudlo tra costi e
sviluppo rete fognaria.

Riguardo d primo rgpporto la diganza tra il vaore minimo e il vaore massmo risulta
eevaa, essendo 1 vaori minimi inferiori dle 4.000 lirelab per i comuni di Ficeno e
Pietrgpertosa e il vaore massmo pari aquas 190.000 lire/ab per il Comune di Paterno.
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Anche i codti unitari per km di rete gestito sono molto variabili e compres tra le circa 450.000
Lit/km per il Comune di Pietrapertosa ed i 48.000.000 Lit/km per il Comune di Rionero in
Vulture.

| veori rdaivi d Comune di Fliano, regolarmente riportati in tabella, sono dHati tuttavia
eclus ddle daborazioni in quanto palesemente anomdi e, quindi, non atendibili.

Per le gegtioni in economia, il coso medio per abitante servito S atedta intorno ale 22.915
Lit./abitante, contro un costo unitario di 4.921.173 Lit/km di rete.

Tdi vdori risultano sodanzidmente piu devati rigoetto a vdori medi riferiti d Mezzogiorno
dltaia

3.1.3. Servizio di depurazione

Con riferimento a costi per il segmento depurativo i dati forniti dai gestori in economia sono
edremamente carenti. Complessvamente s dispone del dati  economici reldivi  soltanto A
12% dei gestori.

| vaori di cogo unitari reativi d servizio di depurazione - rddivi a dati rilevati — indicano
un vaore medio di circa Lit. 25.186 /abitante servito (cfr. tab. 3.2.3/1). Tale vaore risulta in
linea con i dai forniti dd Minigero degli Interni per la Regione Baslicala ma
sogtanzia mente piul eevato rispetto a vaori medi dd Mezzogiorno d' Itdia

3.2 Ricavi delle gestioni, grado di copertura dei costi

In tabela 3.3/1, riportata nelle pagine seguenti, per ciascun ente gestore (Comuni, Aziende e
dtri Enti) viene egposo |'anmmontare annuo de ricavi per ogni segmento del servizio idrico
integrato, cosi come rilevato dala campagnadi ricognizione (dati vigenti d 1998) .

A fianco i rdlativi cogti e, conseguentemente, il rapporto di copertura.

Appare evidente che la quantita di dati res disponibili da gestori € edremamente esigua; i
vaori ottenuti sono inoltre parzidmente influenzati ddla diversa dtendibilita de deti di
partenza.

S esaminano ora brevemente le Situazioni rilevate per sngolo segmento dl SlI.
Nella tabela 3.3/1 sono dHati evidenziai in colore rosso i vaori minimi e massmi de
rapporto ricavi/codti (inferiori 0 ugudi a 20% e superiori o ugudi d 200%).

a) Grado di copertura de costi nel servizio di acquedotto

E posshile esaminare il grado di copertura de codi soltanto per un limitato numero di
gedtori (ca. il 58% mancando tutti i vaori relativi a comuni gedtiti dall’ AQP).

| vdori di copertura de costi presentano una certa variabilita, cosi come evidenziato ndla
reldiva tabella 3.2/1; in paticolare il servizio di acquedotto presenta un vaore medio su scala
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di_ Ambito di drca il 92%, con un vaore minimo dd 21% dd Comune di Anzi ed un vaore
massimo pari d 556% per il Comune di Ginestra

| vadori med ricavati risultano dlinegti a vdori medi riscontrati nd Mezzogiorno ddle
ricognizioni effettuate dala Sogesid pari d 94%.

b) Grado di copertura dei costi nel servizio di fognatura

Per il servizio di fognatura € posshbile confrontare i ricavi ed i costi solo per il 32% dele
gedtioni, tae vaore risulta piu basso dd precedente in quanto dcuni comuni, vige le loro
ridotte dimensioni, hanno una contabilita unica per il Sl.l. e quindi non sono riusciti a
scomporre il dato per sngolo segmento del servizio.

| valori di copertura dei cogsti presentano una notevole variahilita, cos come evidenziato ndla
relativa tabella 3.2/1; in particolare il servizio di fognatura presenta un vaore medio su scaa
di Ambito di circa il 82%, con un vaore minimo dd 13 % del Comune di Craco, ed un vaore
massimo del 351% per il Comune di Rapolla.

| vaori medi ricavai risultano dlineati a vaori medi riscontrati nel Mezzogiorno dalle
ricognizioni effettuate dalla Sogesid pari a 87%.

c) Grado di copertura dei costi nel servizio di depurazione

Per il sarvizio di depurazione € posshbile confrontare i ricavi ed i costi solo per il 20% dele
gestioni; pertanto vale quanto detto per il servizio di fognatura.

| vdori di copertura del costi presentano una notevole variabilita, cos come evidenziao nella
relativa tabdla 3.2/1; in paticolare il servizio di depurazione presenta un vaore medio su
scda di Ambito di circa il 96%, con un vaore minimo dd 13 % dd Comune di Craco, ed un
vaore massmo dd 356% per il Comune di Ginestra

| vadori medi ricavati risultano inferiore a vaori medi riscontrati ned Mezzogiorno ddle
ricognizioni effettuate dalla Sogesid dove tale rapporto s mantiene superiore a 100%.

d) Riepilogo Grado di Copertura de costi

Nella tabdla successiva 9 riporta il rigpilogo de vdori relativi a gradi di copertura de costi
riscontrarti durante la ricognizione:

Savizio % di copertura % di copertura % di coperturadei costi
Ricavi/Costi Min Ricavi/Costi Max Ricavi/Costi Medi
Acquedotto 21 % 556 % 92 %
Fognatura 13% 351 % 82 %
Depurazione 13 % 356 % 96 %
Media 91%
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3.3 Valutazioni di congruenza sui dati gestionali

Oltre a quanto esposto nel paragrafi precedenti circa il grado di copertura dei costi nel servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione, le vautazioni di congruenza dei dati gestiondi sono
date effettuate sullabase del seguenti indicatori:

a) Dimensone mediaddl’ utenza
b) Tariffe e canoni ametro cubo
c) Costi medi per addetto

a) Dimensone media dell’ utenza
La dimensone media ddl’utenza (cfr. tab. 3.3/1 in alegato), cacolata per ciascun sarvizio

come rapporto tra gli abitanti serviti e le utenze totdi, mostra una media di Ambito pari a 2,45
per il servizio di acquedotto e 2,53 per quello fognatura, inlineacon i vaori medi.

b) Tariffe ecanoni a metro cubo

Ricavi unitari da tariffa nel servizio di acquedotto

| dati sui volumi fatturati acquidti nd corso della ricognizione sono dati integrati con i vaori
riscogtruiti secondo le modalitaindicate nel Capitolo 2 d paragrafo 2.2.3.

Il vdore dela taiffa unitaria € Sata cdcolata rgpportando i ricavi da taiffa a volumi
fetturati.

| ricavi a metro cubo sono compres in un intervalo piuttosto ampio tra le 109 e le 2.200 Lit a
mc., con un valore medio pari aLit/mc 1.682 (cfr. tab.3.4/2).

Canoni da fognatura

| canoni & metro cubo dd servizio di fognatura 9 presentano in media pari a 212 lit/mc. per le
utenze domegtiche, 546 lit/mc per le utenze produttive e 135 litmc per le dtre utenze (cfr.
tab.3.4/3).

Canoni depurazione

Il canone a metro cubo ddl servizio di depurazione € mediamente di 500 L/mc con I'anomdia
de comune di Rapone che gpplica una tariffa di 1700 L/mc, per le utenze produttive invece
I’ASl applicaun canone di 770 L/mc. (cfr. tab. 3.4/4).

c) Costo medio per addetto

Dalle ricognizioni effettuate dalla Sogesid negli altri ambiti del Mezzogiorno, € emerso che il
costo medio d’ ambito per addetto varia da un minimo di 41 ML/anno ad un massimo di 50
ML/anno. S precisa che tale valore € mediamente riferito ad addetti con basse qualifiche
funzionali.

Nel caso specifico dell’ambito lucano il costo medio de personde non e dato definito in
quanto il campione di dati acquisto appare eccessvamente limitato e, quindi, poco
sgnificaivo.
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